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Драйвер принтера ШТРИХ-500

Руководство программиста

НТЦ «Штрих-М»

Данное руководство программиста является описанием продукта «Штрих-М: Драйвер принтера ШТРИХ-500», разработанного НТЦ «Штрих-М». При описании подразумевалось, что читатель имеет навыки программирования на одном или нескольких языках программирования для операционных систем: Windows NT / 2000, Windows 9x / Me / XP, а также знаком с используемым оборудованием (на уровне «Инструкции по эксплуатации» из его комплекта поставки).
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Введение

Сокращения

В данном руководстве использовались сокращения:

	POS
	Point of sale (рабочее место кассира)

	ЛУ
	Логическое устройство

	ОС
	Операционная система

	ПК
	Персональный компьютер

	ПО
	Программное обеспечение


Комплект поставки

В комплект поставки входят:

· Драйвер принтера Штрих-500 для ОС Windows XP /2000 / NT / Me / 98 / 95 (далее будет использовано сокращение Win32).

· Тестовая утилита (Win32), использующая драйвер.

· Примеры использования драйвера для Borland Delphi 5.0.

Описание драйвера

Вся работа оборудования с ПК производится под управлением программы, выполняемой на ПК. В комплект поставки входит диск с ПО, позволяющим работать с оборудованием. Вся работа пользователя с оборудованием производится по схеме:
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Логические устройства

Логическое устройство – набор свойств драйвера, имеющий уникальный номер и необязательное имя. Подобных наборов (устройств) одновременно может быть от 1 до 99 штук. Это позволяет, однажды настроив несколько наборов свойств (например: номер порта ПК, скорость обмена данных с принтером), быстро применять необходимые параметры, просто переключая устройства. Номер устройству присваивается автоматически при его создании и изменяться не может. Имя устройства доступно для изменения в любой момент времени.

Активное устройство – то устройство, свойства которого доступны в текущий момент для чтения и редактирования. Все методы драйвера работают со свойствами именно этого устройства. Чтобы изменить свойства другого устройства, его необходимо предварительно сделать текущим.

Типы данных

В данном документе для описания данных используются типы:

	Integer / Целое 
	– целое 32-битное число со знаком;
диапазон значений: от  -2147483648   до  2147483647

	Currency / Денежный
	– 64-битное число с 4 дробными разрядами; диапазон:
от  -922337203685477,5808   до  922337203685477,5807

	Double / Дробное
	– знаковое дробное 64-битное число из диапазона: от 

5,0 x 10-324 до 1,7 x 10+308  (точность 15(16 знаков после дес. запятой)

	WideString / Строка
	– строка символов в кодовой странице Win1251

	WordBool / Логическое 
	– целое число, интерпретируемое как «ЛОЖЬ (FALSE)» при значении 0 и «ИСТИНА (TRUE)» в остальных случаях.

	Date / Дата 
	– тип данных «Дата» Windows

	Time / Время
	– тип данных «Время» Windows


Установка и удаление драйвера

Существует два варианта установки драйвера:

1. Автоматическая установка.

2. Установка вручную.

Автоматическая установка

Поместите компакт-диск, входящий в комплект поставки, в дисковод.
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	Выберите пункт «Выполнить...» из меню «Пуск» («Start» / «Run...»)

	Нажмите кнопку «Обзор…» и в папке «E:\Драйвер Штрих-500» (если CD-ROM назван как диск E:\) выберите файл Setup_S500Drv_N.exe, где N – версия установочного комплекта. Нажмите клавишу «Enter».
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	На экране появится окно программы инсталляции. Нажмите кнопку «Далее>».

	Внимательно читайте сообщения, выводимые программой. Это поможет избежать досадных ошибок. Нажмите кнопку «Далее>».
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	Укажите директорию, в которой желаете расположить драйвер, тестовую утилиту и прочие файлы, входящие в комплект поставки.

Нажмите кнопку «Далее>».

	Мастер инсталляции может установить компоненты по выбору (драйвер устанавливается при любом наборе компонент).

Отметьте необходимые компоненты и нажмите кнопку «Далее>».
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	Укажите программную группу главного меню, в которую следует поместить ссылки на устанавливаемые файлы. Можно также не создавать предлагаемой папки, поставив галочку в пункте «Не создавать значков».

Нажмите кнопку «Далее>».

	Если Вы не уверены, что все введённые параметры верны, на этом этапе имеется последняя возможность их изменить.

Если Вы уверены, нажмите кнопку «Установить»
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	Дождитесь завершения копирования и регистрации всех необходимых модулей.

Чтобы прервать установку, воспользуйтесь кнопкой «Отмена».

	После того, как все файлы скопированы на жесткий диск ПК и произведены необходимые регистрации, появится окно, возвещающее об успешном завершении инсталляции.

Чтобы запустить тестовую утилиту сразу после завершения установки, поставьте галочку напротив надписи «Запустить «Тест драйвера».

Нажмите кнопку «Завершить».
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Самостоятельная установка (вручную)

3. Скопируйте на жесткий диск ПК файл драйвера S500Drv.dll, тестовую утилиту S500Tst.exe и программу-сервер SrvFR.exe.

4. Выберите пункт «Выполнить...» из меню «Пуск» («Start» / «Run...»).

5. Зарегистрируйте драйвер: в командной строке наберите
«REGSVR32.EXE <путь>S500Drv.dll» и нажмите «Enter».

6. Зарегистрируйте программу-сервер: в командной строке наберите
”<Путь>/S500Srv.exe” /regserver» и нажмите «Enter».

Примечание: Данный раздел описывает процедуру установки, предполагающую наличие у пользователя файлов S500Drv.dll, S500Srv.exe и S500Tst.exe. В комплект поставки входят упакованные экземпляры этих (и других) файлов. По этой причине описанный вариант установки не может быть произведен непосредственно с помощью набора поставляемых файлов.

Удаление драйвера

Для удаления драйвера запустите программу unins000.exe, расположенную директории, в которую производилась установка драйвера, либо воспользуйтесь ярлыком «Удалить» в соответствующей группе программного меню.

	Подтвердите намерение удалить драйвер, нажав кнопку «Да».
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	Дождитесь завершения удаления драйвера.

	Драйвер удалён.
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Полезные советы

7. Узнать версию драйвера и тестовой утилиты можно с помощью тестовой утилиты. Для того чтобы узнать версию теста, запустите тестовую утилиту – версия утилиты отображается в заголовке окна программы, а также в отдельном окне, которое открывается при нажатии кнопки «О программе…»:
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Версию драйвера, дату и время его последнего изменения, а также версию сервера принтера можно найти в окошке «Настройка свойств» (кнопка «О драйвере…»), которое открывается нажатием одноимённой кнопки:
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Узнать версию драйвера и тестовой утилиты можно также с помощью программы «Проводник» («Explorer»). Для этого запустите «Проводник», укажите интересующий файл и нажмите клавиши Alt+Enter, Ctrl+Tab.

8. Разрегистрировать драйвер можно следующим образом:
RegSvr32.exe /u <имя файла драйвера>.
Сервер Штрих-500 может быть разрегистрирован так:
S500Srv.exe /unregserver.

9. Узнать расположение файла драйвера можно, выполнив действия:

a. запустите RegEdit.exe;

b. перейдите на ключ HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID;

c. нажмите Ctrl+F;

d. введите имя объекта драйвера (AddIn.S500Drv) и нажмите «Enter»;

e. если строка не была найдена, то драйвер в системе не зарегистрирован;

f. над найденным подключом расположен подключ InprocServer32;

g. в значении по умолчанию этого подключа хранится имя файла драйвера, используемого системой;

h. при вызовах драйвера как сервера Automation; для просмотра (после поиска) нажмите Tab, СтрелкаВверх, СтрелкаВверх.

Подключение драйвера

В разных языках программирования используется различный синтаксис, мы приведем здесь только пример для «1С:ТОРГОВЛЯ И СКЛАД» v. 7.7. В комплект поставки также входит пример для Borland Delphi 5.0. Для других сред примеры можно заказать у разработчиков по E‑mail: developer@shtrih-m.ru.

Имя объекта драйвера – «AddIn.S500Drv».

Пример глобального модуля конфигурации 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ:

Перем ECR Экспорт; // Глоб.перем. для работы с драйвером

Перем Результ; // Служебная переменная

. . .  // Раздел описания глобальных процедур


//Загрузка внешней компоненты

Результ = ЗагрузитьВнешнююКомпоненту ("S500Drv.dll");


// Инициализация глоб. переменной, если компонента найдена

Если Результ = 1 Тогда ECR = СоздатьОбъект ("AddIn.S500Drv");



Иначе Сообщить ("Не найдена внешняя компонента.");

КонецЕсли;


// После этого возможен доступ к свойствам и методам


// драйвера во всех модулях:


// Вызов метода драйвера

Если ECR.Beep () < 0


// Обращение к свойству


Тогда Сообщить ("Ошибка:" + Строка(ECR.ResultCodeDescription));

КонецЕсли;

Сетевые возможности

Драйвер принтера является сетевым и позволяет управлять работой устройства удалённо по локальной сети.

Драйвер принтера может работать:

· локально

· в сетевом режиме через DCOM
· в сетевом режиме через TCP
Для работы в сетевом режиме должны быть предварительно выполнены следующие действия:

1. Настройка сети

Настройте сеть как минимум из двух ПК (с операционными системами Windows 9х/Me/NT/2000/XP). Компьютеры должны «видеть» друг друга.

2. Установка драйвера

Установите драйвер на машину-клиент и машину-сервер.

Машина-сервер – компьютер, к которому подключен ФР.

Машина-клиент – компьютер, с которого будет осуществляться подключение к машине-серверу.
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Установку драйвера на машину, которая будет являться сервером (то есть на машину, к которой подключен принтер), лучше производить под пользователем с правами администратора: при установке регистрируется COM-сервер Штрих-500 S500Srv.exe, в процессе чего для всех пользователей разрешается запуск и доступ к серверу, что можно выполнить только с правами администратора. Никакой ошибки при установке драйвера не выдаётся, если по какой-либо причине в свойствах драйвера не удалось разрешить всем пользователям запуск и доступ к серверу настроить должным образом. Поэтому после установки драйвера желательно проверить настройки приложения.

3. Установка DCOM
Технология DCOM (Distributed Component Object Model) основана на технологии COM и представляет собой ее продолжение. Основное назначение DCOM – организация взаимодействия клиента с удаленным сервером.

В операционных системах Windows NT, Windows 2000 и Windows XP поддержка DCOM есть по умолчанию. В операционных системах Windows 9x (Windows 95, Windows 98) и Windows Me поддержка DCOM отсутствует, и требуется установка утилит DCOM95.EXE (поддержка DCOM для ОС Windows 95) и DCOM98.EXE (поддержка DCOM для ОС Windows 98 и Windows Me).

Установите на клиентской и серверной машине поддержку компонента DCOM.

На компакт-диске, прилагаемом к устройству, имеются утилиты DCOM95.EXE версии 1.3 и DCOM98.EXE версии 1.3, а также программа настройки DCOMCNFG.EXE, единая как для DCOM95.EXE, так и для DCOM98.EXE. Эти файлы можно также найти на сайте компании Microsoft http://www.microsoft.com/com/dcom/dcom98/download.asp.

4. Настройка DCOM

Настройка DCOM требуется только для ПК с операционными системами Windows 9X и Windows Me. На машине–сервере для этих операционных систем разрешите удаленное подключение.

Порядок настройки:

10. Запустите приложение DCOMCNFG.EXE. Для этого:
(а) в меню, открывающемся по нажатию кнопки Пуск/Start, выберите пункт Выполнить…/Run…;
(б) введите с клавиатуры «Dcomcnfg» и нажмите клавишу «Enter»: откроется окно настройки свойств DCOM;
(в) перейдите на закладку Свойства по умолчанию/Default Properties.

11. На закладке Безопасность по умолчанию/Default Security необходимо напротив надписи Разрешить удалённое подключение/Enable Remote Connection поставить «галочку».
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5. Установка поддержки TCP
Для сетевой работы драйвера принтера Штрих-500 по TCP на ПК с операционной системой Windows 95 необходимо установить библиотеку Windows Socket 2. На компакт-диске, прилагаемом к устройству, имеется программа установки W95WS2SETUP.EXE. Этот файл можно также найти на сайте компании Microsoft здесь.

6. Запуск сервера

Если на машине-сервере установлена операционная система Windows 95, Windows 98 или Windows ME, то необходимо запустить приложение «Сервер Штрих-500». Для автоматического запуска этого приложения при запуске системы можно добавить его в группу «Автозагрузка» («Startup»). Для операционных систем Windows NT, Windows 2000, Windows XP запуск приложения «Сервер Штрих-500» не требуется ‑ это автоматически сделает служба COM.

7. Настройка подключения

На машине-клиенте запустите тестовую утилиту, входящую в комплект поставки. По нажатию кнопки «Настройка свойств» откроется окно «Свойства». В группе «Подключение» выберите тип подключения к серверу принтера:

· «Локально» ‑ локальная работа;

· «TCP» ‑ сетевая работа по TCP;

· «DCOM» ‑ сетевая работа через DCOM.

Локальное подключение

Выберите тип подключения «Локально». Произведите поиск оборудования и выберите нужный принтер из списка найденных устройств. Можно также выставить параметры COM-порта, через который принтер подключен к хосту – номер COM-порта «Порт», скорость обмена данными «Скорость», таймаут приёма байта «Таймаут». Нажмите на кнопку «Проверка связи» для подключения к серверу и проверки связи с принтером.

Сетевая работа по TCP

Настройте Сервер Штрих-500. Запустите сервер S500Srv.exe: на закладке «Параметры» в разделе «Подключение» поставьте «галочку» напротив надписи «Использовать TCP» и укажите номер порта TCP в одноимённом поле. Подтвердите изменения в настройках, нажав кнопку «Применить».

Выберите тип подключения «TCP». Укажите либо имя, либо IP-адрес машины-сервера в сети, заполнив соответствующие поля – «Компьютер» или «IP». Введите номер порта TCP – по умолчанию это порт «211». Произведите поиск оборудования и выберите нужный принтер из списка найденных устройств. Можно также выставить параметры COM-порта, через который принтер подключен к хосту – номер COM-порта «Порт», скорость обмена данными «Скорость», таймаут приёма байта «Таймаут». Нажмите на кнопку «Проверка связи» для подключения к серверу и проверки связи с принтером.

Сетевая работа через DCOM

Выберите тип подключения «DCOM». Укажите имя машины-сервера в сети в поле «Компьютер». Произведите поиск оборудования и выберите нужный принтер из списка найденных устройств. Можно также выставить параметры COM-порта, через который принтер подключен к хосту – номер COM-порта «Порт», скорость обмена данными «Скорость», таймаут приёма байта «Таймаут». Нажмите на кнопку «Проверка связи» для подключения к серверу и проверки связи с принтером.

Тестовая утилита

Тестовая утилита предназначена для демонстрации выполнения команд драйвера, а также для проведения тестирования принтера.

Работа с тестовой утилитой

Все операции, производимые тестовой утилитой, объединены в ней в группы (страницы или закладки) по определённым признакам. Далее будут описаны все страницы тестовой утилиты и признаки, по которым команды объединены в ту или иную страницу.

Окно тестовой утилиты состоит из нескольких областей. В левой части окна помещается список групп команд. При помощи этого списка производится выбор той или иной группы – при этом поля и кнопки, относящиеся к выбранной группе, будут выводиться в правой части окна утилиты. Список групп присутствует на всех «закладках», поля и кнопки меняются в зависимости от выбранной группы.

В нижней части окна тестовой утилиты расположены четыре строки, предназначенные для получения представления о работе протокола обмена «Принтер-ПК». В первой строке «Время» указывается время выполнения команды в миллисекундах. Во второй строке «Ошибка» выводится номер и описание ошибки, возникшей в результате выполнения последней операции. В третьей строке «Передано» побайтно в шестнадцатеричном формате выводится посылка от ПК. В строке «Принято» также побайтно в шестнадцатеричном формате выводится ответ принтера.

Настройка драйвера

Для начала работы необходимо настроить драйвер:

12. Подключите принтер к ПК.

13. Запустите тестовую утилиту.

14. Нажмите кнопку «Настройка свойств» в правом нижнем углу окна утилиты.

15. В открывшемся окне нажмите кнопку «Поиск оборудования…».
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16. Произведите поиск всех подключенных к хосту устройств, нажав кнопку «Начать поиск».

17. Запомните параметры нужного устройства (номер COM-порта и скорость) и закройте окно «Поиск оборудования». Можно также двойным щелчком выбрать из списка найденных устройств нужное: при этом окно «Поиск оборудования» автоматически закрывается, а параметры обмена этого устройства автоматически устанавливаются в полях группы «Параметры».

18. Если необходимо, вручную выставьте параметры обмена в группе «Параметры» и нажмите кнопку «Проверка связи». Если связь не установлена, в информационной строке появится надпись «-4: Нет связи», иначе в ней появится сообщение «0: Ошибок нет». При необходимости после установки связи можно настроить требуемые параметры обмена, выставив нужные значения в полях «Порт», «Скорость» и «Таймаут» и нажав кнопку «Установить скорость». Если команда была выполнена корректно, и были установлены новые параметры обмена данными, то в информационной строке появится сообщение «0: Ошибок нет».

Редактирование таблиц

Кнопка «Таблицы…» в окне «Настройка свойств» предназначена для загрузки и редактирования внутренних таблиц принтера. По нажатию этой кнопки открывается окно, в котором предлагается выбрать таблицу для просмотра или редактирования:

[image: image21.png]Howep | Paaoe | Mopes | Hasearve

e [ amgurs





Таблица открывается либо по нажатию кнопки «Открыть», либо по двойному щелчку на таблицу: прогресс-индикатор показывает, на какой стадии находится загрузка таблицы.

В окне просмотра таблицы указываются названия полей, типы полей, минимальные и максимальные значения (для числовых полей):
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Примечание: Сохранение изменений в таблицах происходит по переходу к соседнему (предыдущему/следующему) полю и по нажатию клавиши «Enter».

Настроим, например, принтер таким образом, чтобы на индикаторе ничего не отображалось. Для этого необходимо открыть Таблицу 1 «Тип и режимы кассы», выбрать поле 10 «Информация на индикаторе», поставив курсор мыши на поле таблицы, и ввести код отсутствия индикации на дисплее «0» (см. рисунок выше).

Описание внутренней таблицы настроек можно найти в «Инструкции по эксплуатации».

Закладка «Подключение»

На данной странице объединены команды работы с принтером в сетевом режиме.
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«Подключиться к серверу» и «Отключиться от сервера»

В поле «Имя компьютера» вводится имя машины, на которой запущен/будет запущен сервер принтера и к которой будет подключаться принтер. Для просмотра всех имеющихся в локальной сети компьютеров и выбора необходимого используйте кнопку «…».

Кнопка «Подключиться к серверу» используется для подключения принтера к серверу. Кнопка «Отключиться от сервера» разрывает связь с программой сервера принтера.

«Занять порт» и «Освободить порт»

Команда «Занять порт» блокирует доступ других приложений к COM-порту с номером, указанным в поле «COM-порт»; команда «Освободить порт» разрешает доступ других приложений к COM-порту с номером, указанным в поле «COM-порт».

«Освободить порт (админ.)» и «Освободить порты (админ.)»

Команда «Освободить порт (админ.)» разрешает доступ других приложений к COM-порту с номером, указанным в поле «COM-порт». По команде «Освободить порты (админ.)» разрешается доступ других приложений ко всем COM-портам.

Закладка «Параметры связи»

На данной странице объединены команды, необходимые для установки и проверки связи с принтером.
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По кнопке «Установить связь» принтер занимает COM-порт ПК, выбранный под драйвер в поле «COM-порт». По кнопке «Разорвать связь» принтер освобождает COM-порт ПК, занятый под драйвер.

«Получить параметры»

По выполнению команды, закреплённой за данной кнопкой, принтер возвращает для порта принтера, номер которого указан в поле «Порт принтера», параметры обмена данными с хостом, а именно скорость, величину таймаута в миллисекундах и номер порта принтера (эти параметры выводятся в одноимённые поля закладки).

«Установить параметры»

Эта команда позволяет изменить параметры обмена данными между хостом и принтером. Новые параметры обмена – номер порта принтера, скорость и таймаут – указываются в соответствующих полях закладки.

Закладка «Общие»

Назначение кнопок на закладке «Общие» достаточно ясное и вытекает из их названий.
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«Состояние»

По нажатию этой кнопки выполняется запрос состояния принтера, в результате чего поле в центре закладки (см. рисунок выше) заполняется полученными из принтера значениями.

«Краткий запрос»

По нажатию этой кнопки выполняется краткий запрос состояния принтера, в результате чего центральное поле заполняется полученными из принтера значениями.

«Гудок»

По нажатию данной кнопки принтер подаёт звуковой сигнал.

«Параметры устройства»

По нажатию этой кнопки в центральное поле возвращаются данные о типе устройства:
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«Открыть денежный ящик»

По этой команде открывается денежный ящик, номер которого указывается в поле «Денежный ящик».

Закладка «Шрифты»
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«Параметры шрифта»

По выполнению данной команды для шрифта, номер которого указывается в поле «Номер шрифта», принтер возвращает ширину области печати на ленте в точках, ширину и высоту символа в точках, а также количество шрифтов в принтере.

«Параметры шрифтов»

Для всех имеющихся в принтере шрифтов последовательно выполняется команда «Получить параметры шрифта» и информация выводится в поле.

Закладка «Печать»

В данной странице объединены команды работы с печатью.
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При нажатии кнопки «Печать строки» принтер печатает строку символов стандартным шрифтом.

По нажатию кнопки «Печать жирной строки» принтер печатает строку символов жирным шрифтом. Кнопка «Печать строки шрифтом» позволяет напечатать строку символов тем шрифтом, номер которого указывается в поле «Тип шрифта». Во всех трёх случаях символы для печати принтер получает из поля «Строка».

«Продвинуть документ» производит протяжку ленты на указанное в одноимённом поле количество строк.

Кнопка «Тестовый прогон» запускает тестовый прогон с заданной в поле «Период прогона» частотой (период указывается в минутах). Кнопка «Прервать тестовый прогон» завершает тест.

По кнопке «Печать штрих-кода» на чеке распечатывается штрих-код EAN-13 со значением из поля «Штрих-код».

Закладка «Графика»

Закладка включает различные команды работы с графикой.
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По нажатию кнопки «Открыть файл» появляется диалог, в котором необходимо выбрать имя файла с картинкой.

Команды «Монохромизировать1» и «Монохромизировать2» переводят изображение в черно-белый формат.

По команде «Загрузка картинки» изображение записывается в память устройства.

Команда «Загрузка 1 командой» отличается от команды «Загрузка картинки» прежде всего тем, что она позволяет загрузить изображение за меньшее время путём сокращения временных издержек на передачу данных из приложения в драйвер.

Команда «Расширенная загрузка» аналогична команде «Загрузка картинки», но позволяет работать с большим объёмом памяти устройства, отведённым под хранение графики: диапазон строк от 1 до 1200 по сравнению со стандартным диапазоном от 1 до 200.

Закладка «Печать графики»

На закладке расположены команды печати графических изображений.
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По кнопке «Печать картинки» изображение распечатывается на чеке, причем на печать будут выведены те линии пикселей записанной в устройство картинки, что принадлежат диапазону, границы которого указываются в поле «Номер первой строки» и поле «Номер последней строки».

Команда «Расширенная печать» аналогична команде «Печать картинки», но позволяет выводить на печать графические изображение высотой до 1200 строк по сравнению со стандартным размером картинки до 200.

Закладка «Таблицы»

На этой закладке собраны различные команды программирования внутренних таблиц настроек принтера.
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Кнопка «Получить структуру таблицы» заполняет центральное поле закладки значениями, полученными из принтера (см. рисунок). Номер таблицы указывается в поле «Номер таблицы».

Кнопка «Получить структуру поля» также заполняет центральное поле закладки соответствующими значениями, полученными из принтера. Адрес поля таблицы указывается в полях «Номер таблицы», «Номер поля», «Номер ряда». Если формат поля таблицы – число, то в поле появляются также строки «Мин. значение» и «Макс. значение».
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Для строковых полей вместо этих строк выдаётся строка «Размер поля».

Кнопки «Прочитать таблицу» и «Записать таблицу» предназначены для чтения и записи значения поля таблицы принтера. Адрес поля таблицы берется командами из полей закладки «Номер таблицы», «Номер поля», «Номер ряда». Заполняется поле «Значение». Для корректности выполнения команд перед записью поля в принтер рекомендуется сделать запрос структуры поля.

«Инициализировать таблицы» – установка всех значений во всех таблицах принтера «по умолчанию».

Закладка «ЛУ»

На данной закладке можно работать с логическими устройствами. Содержание команд, выполняемых при нажатии кнопок этой закладки, соответствует их названиям (см. описание методов и свойств работы с логическими устройствами в соответствующем разделе данной документации).
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Методы драйвера

Методы драйвера являются функциями, то есть возвращают значение возникшей при выполнении данного метода ошибки, которое приписывается модифицируемым свойствам ResultCode и ResultCodeDescription. Все данные передаются драйверу и возвращаются им через его свойства. То есть всю информацию для выполнения действий драйвер извлекает из свойств, предварительно заполненных пользователем.

Методы вызываются в определённых режимах принтера и выполняться на определённых моделях, что указано в описании каждого метода. См. также «Таблицу методов и поддерживающих их устройств» на стр. 52.

Таблица методов и свойств, используемых и модифицируемых ими

	Название
	Использует
	Модифицирует
	Стр.

	Англ.

Рус.
	AddLD
ДобавитьЛУ
	LDName; LDComNumber; LDBaudrate; LDComputerName; LDTimeout; LDConnectionType; LDTCPPort
	LDNumber; LDIndex
	35

	Англ.

Рус.
	AdminUnlockPort
	ComNumber
	PortLocked
	38

	Англ.

Рус.
	AdminUnlockPorts
	–
	PortLocked
	38

	Англ.

Рус.
	Beep
Гудок
	–
	–
	38

	Англ.

Рус.
	Connect
УстановитьСвязь
	ComNumber; BaudRate; Timeout
	–
	38

	Англ.

Рус.
	DeleteLD
УдалитьЛУ
	LDNumber
	LDNumber
	35

	Англ.

Рус.
	Disconnect
РазорватьСвязь
	–
	–
	38

	Англ.

Рус.
	Draw
ПечатьКартинки
	FirstLineNumber; LastLineNumber
	–
	46

	Англ.

Рус.
	DrawEx
РасширеннаяПечатьКартинки
	FirstLineNumber; LastLineNumber
	–
	46

	Англ.

Рус.
	EnumLD
ПеречислитьЛУ
	LDIndex
	LDNumber; LDName; LDComNumber; LDBaudrate; LDComputerName; LDTimeout; LDConnectionType; LDTCPPort
	36

	Англ.

Рус.
	ExchangeBytes
ПослатьБайты
	TransferBytes
	TransferBytes; ResultCode; ResultCodeDescription
	39

	Англ.

Рус.
	FeedDocument
ПродвинутьДокумент
	StringQuantity 
	–
	44

	Англ.

Рус.
	GetActiveLD
ПолучитьАктивноеЛУ
	–
	LDNumber; LDIndex
	36

	Англ.

Рус.
	GetCountLD
ПолучитьКоличествоЛУ
	–
	LDCount
	36

	Англ.

Рус.
	GetDeviceMetrics
ПолучитьПараметрыУстройства
	–
	UMajorProtocolVersion; UMinorProtocolVersion; UMajorType; UMinorType; UModel; UCodePage; UDescription
	39

	Англ.

Рус.
	GetECRStatus
ПолучитьСостояниеККМ
	–
	ECRSoftVersion; ECRFlags; ECRSoftDate; LogicalNumber; ReceiptRibbonIsPresent; ReceiptRibbonOpticalSensor; ReceiptRibbonLever; IsDrawerOpen; ECRMode; ECRModeDescription; PortNumber
	40

	Англ.

Рус.
	GetExchangeParam
ПолучитьПараметрыОбмена
	PortNumber
	BaudRate; Timeout
	40

	Англ.

Рус.
	GetFieldStruct
ПолучитьСтруктуруПоля
	TableNumber; FieldNumber
	FieldName; FieldType; FieldSize; MINValueOfField; MAXValueOfField
	49

	Англ.

Рус.
	GetFontMetrics
ПолучитьПараметрыШрифта
	FontType
	PrintWidth; CharWidth; CharHeight; FontCount
	44

	Англ.

Рус.
	GetParamLD
ПолучитьПараметрыЛУ
	LDNumber
	LDName; LDComNumber; LDBaudrate; LDComputerName; LDTimeout; LDConnectionType; LDTCPPort
	36

	Англ.

Рус.
	GetShortECRStatus
ПолучитьКороткийЗапросСостоянияККМ
	–
	ECRFlags; ReceiptRibbonIsPresent; ReceiptRibbonOpticalSensor; ReceiptRibbonLever; IsDrawerOpen; ECRMode; ECRModeDescription; BatteryVoltage; PowerSourceVoltage
	41

	Англ.

Рус.
	GetTableStruct
ПолучитьСтруктуруТаблицы
	TableNumber
	TableName; RowNumber; FieldNumber
	49

	Англ.

Рус.
	InitTable
ИнициализироватьТаблицы
	–
	–
	50

	Англ.

Рус.
	InterruptTest
ПрерватьТестовыйПрогон
	–
	–
	44

	Англ.

Рус.
	LoadLineData
ЗагрузкаГрафики
	LineNumber; LineData
	–
	47

	Англ.

Рус.
	LoadLineDataEx
РасширеннаяЗагрузкаГрафики
	LineNumber; LineData
	–
	47

	Англ.

Рус.
	LockPort
БлокироватьПорт
	ComNumber
	PortLocked
	41

	Англ.

Рус.
	OpenDrawer
ОткрытьДенежныйЯщик
	DrawerNumber
	–
	42

	Англ.

Рус.
	PrintBarCode
ПечатьШтрихКода
	BarCode
	–
	47

	Англ.

Рус.
	PrintString
ПечатьСтроки
	StringForPrinting
	–
	44

	Англ.

Рус.
	PrintStringWithFont
ПечатьСтрокиДаннымШрифтом
	StringForPrinting; FontType
	–
	45

	Англ.

Рус.
	PrintWideString
ПечатьЖирнойСтроки
	StringForPrinting
	–
	45

	Англ.

Рус.
	ReadTable
ПрочитатьТаблицу
	TableNumber; RowNumber; FieldNumber
	ValueOfFieldString; ValueOfFieldInteger1
	50

	Англ.

Рус.
	ServerConnect
СерверПодключиться
	ComputerName; ConnectionType; TCPPort
	ServerConnected
	42

	Англ.

Рус.
	ServerDisconnect
СерверОтключиться
	–
	ServerConnected
	42

	Англ.

Рус.
	SetActiveLD
УстановитьАктивноеЛУ
	LDNumber
	ConnectionType; TCPPort
	37

	Англ.

Рус.
	SetExchangeParam
УстановитьПараметрыОбмена
	PortNumber; BaudRate; Timeout
	–
	42

	Англ.

Рус.
	SetParamLD
УстановитьПараметрыЛУ
	LDNumber; LDName; LDComNumber; LDBaudrate; LDComputerName; LDTimeout; LDConnectionType; LDTCPPort
	–
	37

	Англ.

Рус.
	ShowProperties
НастройкаСвойств
	–
	–
	43

	Англ.

Рус.
	Test
ТестовыйПрогон
	RunningPeriod
	–
	45

	Англ.

Рус.
	UnlockPort
РазблокироватьПорт
	–
	PortLocked
	43

	Англ.

Рус.
	WideLoadLineData
ЗагрузкаГрафикиОднойКомандой
	LineNumber; LineData
	–
	47

	Англ.

Рус.
	WriteTable
ЗаписатьТаблицу
	TableNumber; RowNumber; FieldNumber; ValueOfFieldString; (ValueOfFieldInteger) 1
	–
	51


Методы работы с логическими устройствами

Логическое устройство (ЛУ) – это определенный набор настроек, хранящийся в системном реестре WINDOWS, который даёт возможность быстрой настройки параметров обмена Принтер‑ПК.

У каждого логического устройства имеются следующие параметры, характеризующие его:

· Индекс ЛУ – порядковый номер логического устройства. Индекс у вновь организованного ЛУ на единицу больше, чем у последнего уже существующего ЛУ. При удалении ЛУ индексы всех организованных позже него ЛУ пересчитываются таким образом, чтобы индексы всех ЛУ в системе шли по порядку, и первое ЛУ в системе было бы с индексом «0»;

· Номер ЛУ – уникальный номер ЛУ;

· Имя ЛУ – символьное имя, идентифицирующее данное ЛУ;

· Com-порт ЛУ;

· Скорость обмена ЛУ.

AddLD ДобавитьЛУ

Метод добавляет логическое устройство с параметрами из свойств LDName, LDComNumber, LDBaudrate, LDComputerName, LDTimeout, LDConnectionType и LDTCPPort. Возвращает в свойстве LDNumber номер добавленного логического устройства, а в свойстве LDIndex – индекс добавленного устройства.

	Используемые свойства

	Название
	Тип
	Диапазон/длина
	Доступ
	Расшифровка
	Стр.

	LDName
	Строка
	–
	RW
	Имя логического устройства.
	61

	LDComNumber
	Целое
	0…255
	RW
	Номер Com-порта логического устройства.
	60

	LDBaudrate
	Целое
	0…6
	RW
	Скорость обмена Com-порта логического устройства.
	60

	LDComputerName
	Строка
	–
	RW
	Имя компьютера для логического устройства.
	60

	LDTimeout
	Целое
	0…255
	RW
	Значение таймаута для логического устройства.
	62

	LDConnectionType
	Целое
	0…2
	RW
	Тип подключения к Серверу Штрих-500 для логического устройства.
	61

	LDTCPPort
	Целое
	1…65535
	RW
	Номер порта TCP для логического устройства при подключении к Серверу Штрих-500 по TCP.
	62


	Модифицируемые свойства

	Название
	Тип
	Диапазон/длина
	Доступ
	Расшифровка
	Стр.

	LDNumber
	Целое
	–
	RW
	Номер логического устройства.
	61

	LDIndex
	Целое
	–
	RW
	Индекс логического устройства.
	61



DeleteLD УдалитьЛУ

Метод удаляет логическое устройство с номером LDNumber. При удалении ЛУ индексы всех организованных позже него ЛУ пересчитываются таким образом, чтобы индексы всех ЛУ в системе шли по порядку, и первое ЛУ в системе было бы с индексом «0». Свойству LDNumber присваивается либо номер следующего по порядку индексов логического устройства, либо – если удалённое ЛУ было последним в списке индексов – номер последнего логического устройства в новом списке индексов.

	Используемые свойства

	Название
	Тип
	Диапазон/длина
	Доступ
	Расшифровка
	Стр.

	LDNumber
	Целое
	–
	RW
	Номер логического устройства.
	61


	Модифицируемые свойства

	Название
	Тип
	Диапазон/длина
	Доступ
	Расшифровка
	Стр.

	LDNumber
	Целое
	–
	RW
	Номер логического устройства.
	61


EnumLD ПеречислитьЛУ

Метод возвращает в свойства LDNumber, LDName, LDComNumber, LDBaudrate, LDComputerName, LDTimeout, LDConnectionType и LDTCPPort параметры логического устройства с индексом из свойства LDIndex.

	Используемые свойства

	Название
	Тип
	Диапазон/длина
	Доступ
	Расшифровка
	Стр.

	LDIndex
	Целое
	–
	RW
	Индекс логического устройства.
	61


	Модифицируемые свойства

	Название
	Тип
	Диапазон/длина
	Доступ
	Расшифровка
	Стр.

	LDNumber
	Целое
	–
	RW
	Номер логического устройства.
	61

	LDName
	Строка
	–
	RW
	Имя логического устройства.
	61

	LDComNumber
	Целое
	0…255
	RW
	Номер Com-порта логического устройства.
	60

	LDBaudrate
	Целое
	0…6
	RW
	Скорость обмена Com-порта логического устройства.
	60

	LDComputerName
	Строка
	–
	RW
	Имя компьютера для логического устройства.
	60

	LDTimeout
	Целое
	0…255
	RW
	Значение таймаута для логического устройства.
	62

	LDConnectionType
	Целое
	0…2
	RW
	Тип подключения к Серверу Штрих-500 для логического устройства.
	61

	LDTCPPort
	Целое
	1…65535
	RW
	Номер порта TCP для логического устройства при подключении к Серверу Штрих-500 по TCP.
	62


GetActiveLD ПолучитьАктивноеЛУ

Метод возвращает в свойство LDNumber номер активного логического устройства, а в свойство LDIndex – индекс активного логического устройства.

	Модифицируемые свойства

	Название
	Тип
	Диапазон/длина
	Доступ
	Расшифровка
	Стр.

	LDNumber
	Целое
	–
	RW
	Номер логического устройства.
	61

	LDIndex
	Целое
	–
	RW
	Индекс логического устройства.
	61


GetCountLD ПолучитьКоличествоЛУ

Метод возвращает в свойство LDCount количество логических устройств.

	Модифицируемые свойства

	Название
	Тип
	Диапазон/длина
	Доступ
	Расшифровка
	Стр.

	LDCount
	Целое
	0…255
	R
	Количество существующих логических устройств.
	61


GetParamLD ПолучитьПараметрыЛУ

Метод возвращает в свойства LDName, LDComNumber, LDBaudrate, LDComputerName, LDTimeout, LDConnectionType и LDTCPPort параметры логического устройства с номером из свойства LDNumber.

	Используемые свойства

	Название
	Тип
	Диапазон/длина
	Доступ
	Расшифровка
	Стр.

	LDNumber
	Целое
	–
	RW
	Номер логического устройства.
	61


	Модифицируемые свойства

	Название
	Тип
	Диапазон/длина
	Доступ
	Расшифровка
	Стр.

	LDName
	Строка
	–
	RW
	Имя логического устройства.
	61

	LDComNumber
	Целое
	0…255
	RW
	Номер Com-порта логического устройства.
	60

	LDBaudrate
	Целое
	0…6
	RW
	Скорость обмена Com-порта логического устройства.
	60

	LDComputerName
	Строка
	–
	RW
	Имя компьютера для логического устройства.
	60

	LDTimeout
	Целое
	0…255
	RW
	Значение таймаута для логического устройства.
	62

	LDConnectionType
	Целое
	0…2
	RW
	Тип подключения к Серверу Штрих-500 для логического устройства.
	61

	LDTCPPort
	Целое
	1…65535
	RW
	Номер порта TCP для логического устройства при подключении к Серверу Штрих-500 по TCP.
	62


SetActiveLD УстановитьАктивноеЛУ

Метод устанавливает параметры логического устройства с номером из свойства LDNumber как текущие параметры драйвера, т.е. делает активным данное логическое устройство. Метод возвращает в свойства ConnectionType и TCPPort параметра нового активного устройства.

	Используемые свойства

	Название
	Тип
	Диапазон/длина
	Доступ
	Расшифровка
	Стр.

	LDNumber
	Целое
	–
	RW
	Номер логического устройства.
	61


	Модифицируемые свойства

	Название
	Тип
	Диапазон/длина
	Доступ
	Расшифровка
	Стр.

	ConnectionType
	Целое
	0…2
	RW
	Тип подключения к Серверу Штрих-500.
	56

	TCPPort
	Целое
	1…65535
	RW
	Номер порта TCP при подключении к Серверу Штрих-500 по TCP.
	67


SetParamLD УстановитьПараметрыЛУ

Метод устанавливает параметры из свойств LDName, LDComNumber, LDBaudrate, LDComputerName, LDTimeout, LDConnectionType и LDTCPPort для логического устройства с номером из свойства LDNumber.

	Используемые свойства

	Название
	Тип
	Диапазон/длина
	Доступ
	Расшифровка
	Стр.

	LDNumber
	Целое
	–
	RW
	Номер логического устройства.
	61

	LDName
	Строка
	–
	RW
	Имя логического устройства.
	61

	LDComNumber
	Целое
	0…255
	RW
	Номер Com-порта логического устройства.
	60

	LDBaudrate
	Целое
	0…6
	RW
	Скорость обмена Com-порта логического устройства.
	60

	LDComputerName
	Строка
	–
	RW
	Имя компьютера для логического устройства.
	60

	LDTimeout
	Целое
	0…255
	RW
	Значение таймаута для логического устройства.
	62

	LDConnectionType
	Целое
	0…2
	RW
	Тип подключения к Серверу Штрих-500 для логического устройства.
	61

	LDTCPPort
	Целое
	1…65535
	RW
	Номер порта TCP для логического устройства при подключении к Серверу Штрих-500 по TCP.
	62


Методы общего назначения

AdminUnlockPort АдминРазблокироватьПорт

Разрешает доступ других приложений к COM порту с номером ComNumber вне зависимости от того, какое приложение заблокировало порт.

	Используемые свойства

	Название
	Тип
	Диапазон/длина
	Доступ
	Расшифровка
	Стр.

	ComNumber
	Целое
	–
	RW
	Номер COM-порта.
	56


	Модифицируемые свойства

	Название
	Тип
	Диапазон/длина
	Доступ
	Расшифровка
	Стр.

	PortLocked
	Логич.
	–
	R
	Свойство имеет значение TRUE, если COM порт был блокирован нашим приложением.
	63


AdminUnlockPorts АдминРазблокироватьПорты

Метод разблокирует все порты.

	Модифицируемые свойства

	Название
	Тип
	Диапазон/длина
	Доступ
	Расшифровка
	Стр.

	PortLocked
	Логич.
	–
	R
	Свойство имеет значение TRUE, если COM порт был блокирован нашим приложением.
	63


Beep Гудок

Подача принтером звукового сигнала.

Метод выполняется в любом режиме.

Не меняет режима.

Connect УстановитьСвязь

Метод выполняет следующие действия:

19. Занимает COM порт с номером ComNumber;

20. Устанавливает скорость порта BaudRate;

21. Устанавливает таймаут приёма байта порта Timeout;

22. Запрашивает состояние устройства путём выполнения метода GetECRStatus.

23. Запрашивает параметры устройства путём выполнения метода GetDeviceMetrics.

	Используемые свойства

	Название
	Тип
	Диапазон/длина
	Доступ
	Расшифровка
	Стр.

	ComNumber
	Целое
	0…255
	RW
	Номер Com-порта ПК, к которому подсоединён принтер (0 – порт №1, 1 – порт №2, 2 – порт №3 и т.д.).
	56

	BaudRate
	Целое
	0…6
	RW
	Скорость обмена между принтером и подключенным к нему устройством.
	55

	Timeout
	Целое
	0…255
	RW
	Таймаут приема байта (см. описание свойства).
	67


Disconnect РазорватьСвязь

Освобождает COM-порт ПК, занятый под драйвер методом Connect.

ExchangeBytes ПослатьБайты

Метод посылает последовательность байтов от хоста в принтер и получает ответ. Последовательность байтов должна соответствовать формату сообщения обмена принтера с хостом:

· Байт 0: признак начала сообщения STX;

· Байт 1: длина сообщения (N) – ДВОИЧНОЕ число. В длину сообщения не включаются байты 0, LRC и этот байт;

· Байт 2: код команды или ответа – ДВОИЧНОЕ число;

· Байты 3…(N + 1): параметры, зависящие от команды (могут отсутствовать);

Метод использует свойство TransferBytes, модифицирует свойства TransferBytes, ResultCode и ResultCodeDescription.

	Используемые свойства

	Название
	Тип
	Диапазон/длина
	Доступ
	Расшифровка
	Стр.

	TransferBytes
	Строка
	–
	RW
	Последовательность байтов, посылаемая от хоста в принтер.
	67


	Модифицируемые свойства

	Название
	Тип
	Диапазон/длина
	Доступ
	Расшифровка
	Стр.

	TransferBytes
	Строка
	–
	RW
	Последовательность байтов, посылаемая от хоста в принтер.
	67

	ResultCode
	Целое
	0…255
	R
	Свойство содержит код ошибки, возвращаемый принтером в результате выполнения последней операции.
	35

	ResultCodeDescription
	Строка
	не более 40 символов
	R
	Свойство содержит строку с описанием на русском языке кода ошибки, возникшей в результате последней операции (см. столбец «Описание ошибки» в разделе ResultCode).
	65


GetDeviceMetrics ПолучитьПараметрыУстройства

Запрашивает технические параметры устройства и модифицирует свойства UMajorProtocolVersion, UMinorProtocolVersion, UMajorType, UMinorType, UModel, UCodePage, UDescription.

Метод выполняется в любом режиме.

Не меняет режима.

	Модифицируемые свойства

	Название
	Тип
	Диапазон/длина
	Доступ
	Расшифровка
	Стр.

	UMajorProtocolVersion
	Целое
	–
	R
	Версия протокола связи с ПК, используемая устройством
	69

	UMinorProtocolVersion
	Целое
	–
	R
	Подверсия протокола связи с ПК, используемая устройством
	69

	UMajorType
	Целое
	–
	R
	Тип запрашиваемого устройства.
	69

	UMinorType
	Целое
	–
	R
	Подтип запрашиваемого устройства.
	69

	UModel
	Целое
	–
	R
	Модель запрашиваемого устройства.
	70

	UCodePage
	Целое
	–
	R
	Кодовая страница, используемая запрашиваемым устройством (0 – русский язык).
	68

	UDescription
	Строка
	–
	R
	Название запрашиваемого устройства – строка символов таблицы WIN1251.
	68


GetECRStatus ПолучитьСостояниеККМ

Метод запрашивает состояние принтера.

После успешного выполнения команды заполняются свойства, указанные в таблице «Модифицируемые свойства».

Метод выполняется в любом режиме.

Не меняет режима.

	Модифицируемые свойства

	Название
	Тип
	Диапазон/

длина
	Доступ
	Расшифровка
	Стр.

	ECRSoftVersion
	Строка
	–
	R
	Версия внутреннего программного обеспечения принтера.
	58

	ECRBuild
	Целое
	0…9999
	R
	Номер сборки принтера
	57

	ECRSoftDate
	Дата
	–
	R
	Дата внутреннего программного обеспечения принтера.
	58

	LogicalNumber
	Целое
	1…99
	R
	Логический номер принтера в торговом зале.
	62

	ECRFlags
	Целое
	–
	R
	Признаки (флаги) принтера (раскладывается в битовое поле)
	57

	ReceiptRibbonIsPresent
	Логич.
	–
	R
	Признак наличия в принтере рулона чековой ленты. FALSE – рулона чековой ленты нет, TRUE – рулон чековой ленты есть.
	64

	ReceiptRibbonOpticalSensor
	Логич.
	–
	R
	Признак прохождения чековой ленты под оптическим датчиком чековой ленты. FALSE – чековой ленты нет под оптическим датчиком; TRUE – чековая лента проходит под оптическим датчиком.
	64

	ReceiptRibbonLever
	Логич.
	–
	R
	Признак положения рычага термоголовки чековой ленты. TRUE – рычаг термоголовки чековой ленты поднят; FALSE – рычаг термоголовки чековой ленты опущен.
	64

	IsDrawerOpen
	Логич.
	–
	R
	Признак состояния денежного ящика. TRUE – денежный ящик открыт; FALSE – денежный ящик закрыт
	59

	ECRMode
	Целое
	–
	R
	Режим принтера, т.е. одно из состояний принтера, в котором он может находиться (расшифровку режимов смотри в описании свойства)
	57

	ECRModeDescription
	Строка
	–
	R
	Свойство содержит строку с описанием на русском языке режима принтера (см. столбец «Описание режима принтера» в свойстве ECRMode).
	57

	PortNumber
	Целое
	0…255
	RW
	Порт принтера, через который он подключён к ПК (0 – порт №1, 1 – порт №2, 2 – порт №3 и т.д.).
	63

	IsBatteryLow
	Логич.
	–
	R
	Признак напряжения на батарее. TRUE – напряжение пониженное; FALSE – напряжение нормальное.
	59


GetExchangeParam ПолучитьПараметрыОбмена

Метод запрашивает параметры порта принтера (скорость обмена, таймаут приема байта).

В свойстве PortNumber указывается номер порта принтера, настройки которого требуется получить. В свойстве BaudRate возвращается скорость обмена, на которую настроен порт. В свойстве Timeout возвращается таймаут приёма байта порта.

Метод выполняется в любом режиме.

Не меняет режима.

	Используемые свойства

	Название
	Тип
	Диапазон/длина
	Доступ
	Расшифровка
	Стр.

	PortNumber
	Целое
	0…255
	RW
	Порт принтера (0 – порт №1, 1 – порт №2, 2 – порт №3 и т.д.).
	63


	Модифицируемые свойства

	Название
	Тип
	Диапазон/длина
	Доступ
	Расшифровка
	Стр.

	BaudRate
	Целое
	0…6
	RW
	Скорость обмена между принтером и подключенным к нему устройством (соответствие между кодом скорости и её значением смотри в описании свойства).
	55

	Timeout
	Целое
	0…255
	RW
	Таймаут приема байта (см. описание свойства).
	67


GetShortECRStatus ПолучитьКороткийЗапросСостоянияККМ

Метод запрашивает состояние принтера.

После успешного выполнения команды заполняются свойства, указанные в таблице «Модифицируемые свойства».

Метод выполняется в любом режиме.

Не меняет режима.

	Модифицируемые свойства

	Название
	Тип
	Диапазон/

длина
	Доступ
	Расшифровка
	Стр.

	ECRFlags
	Целое
	–
	R
	Признаки (флаги) принтера (раскладывается в битовое поле)
	57

	ReceiptRibbonIsPresent
	Логич.
	–
	R
	Признак наличия в принтере рулона чековой ленты. FALSE – рулона чековой ленты нет, TRUE – рулон чековой ленты есть.
	64

	ReceiptRibbonOpticalSensor
	Логич.
	–
	R
	Признак прохождения чековой ленты под оптическим датчиком чековой ленты. FALSE – чековой ленты нет под оптическим датчиком; TRUE – чековая лента проходит под оптическим датчиком.
	64

	ReceiptRibbonLever
	Логич.
	–
	R
	Признак положения рычага термоголовки чековой ленты. TRUE – рычаг термоголовки чековой ленты поднят; FALSE – рычаг термоголовки чековой ленты опущен.
	64

	IsDrawerOpen
	Логич.
	–
	R
	Признак состояния денежного ящика. TRUE – денежный ящик открыт; FALSE – денежный ящик закрыт
	59

	ECRMode
	Целое
	–
	R
	Режим принтера, т.е. одно из состояний принтера, в котором он может находиться (расшифровку режимов смотри в описании свойства)
	57

	ECRModeDescription
	Строка
	–
	R
	Свойство содержит строку с описанием на русском языке режима принтера (см. столбец «Описание режима принтера» в свойстве ECRMode).
	57

	BatteryVoltage
	Дробн.
	–
	R
	Напряжение резервной батареи.
	55

	PowerSourceVoltage
	Дробн.
	–
	R
	Напряжение источника питания.
	63


LockPort БлокироватьПорт

Метод блокирует доступ других приложений к COM-порту с номером ComNumber. Если порт уже заблокирован, метод вернет код ошибки ‑18 «Порт блокирован».

	Используемые свойства

	Название
	Тип
	Диапазон/длина
	Доступ
	Расшифровка
	Стр.

	ComNumber
	Целое
	–
	RW
	Номер COM-порта.
	56


	Модифицируемые свойства

	Название
	Тип
	Диапазон/длина
	Доступ
	Расшифровка
	Стр.

	PortLocked
	Логич.
	–
	R
	Свойство имеет значение TRUE, если COM порт был блокирован нашим приложением.
	63


OpenDrawer ОткрытьДенежныйЯщик

Эта команда открывает указанный денежный ящик. Перед исполнением команды необходимо заполнить свойство DrawerNumber, в котором указать номер денежного ящика.

Метод выполняется в любом режиме.

Не меняет режима.

	Используемые свойства

	Название
	Тип
	Диапазон/длина
	Доступ
	Расшифровка
	Стр.

	DrawerNumber
	Целое
	0, 1
	RW
	Номер денежного ящика.
	56


ServerConnect СерверПодключиться

По выполнению этого метода принтер подключается к серверу принтера.

Перед вызовом метода в свойстве ComputerName указать имя компьютера, к которому подключен принтер, а также заполнить свойства ConnectionType и TCPPort.

	Используемые свойства

	Название
	Тип
	Диапазон/длина
	Доступ
	Расшифровка
	Стр.

	ComputerName
	Строка
	–
	RW
	Имя компьютера, к которому подключен принтер.
	56

	ConnectionType
	Целое
	0…2
	RW
	Тип подключения к Серверу Штрих-500.
	56

	TCPPort
	Целое
	1…65535
	RW
	Номер порта TCP при подключении к Серверу Штрих-500 по TCP.
	67


	Модифицируемые свойства

	Название
	Тип
	Диапазон/длина
	Доступ
	Расшифровка
	Стр.

	ServerConnected
	Логич.
	–
	R
	Свойство имеет значение TRUE, если создан объект «Сервер ШТРИХ-500».
	66


ServerDisconnect СерверОтключиться

Отключение принтера от сервера принтера.

	Модифицируемые свойства

	Название
	Тип
	Диапазон/длина
	Доступ
	Расшифровка
	Стр.

	ServerConnected
	Логич.
	–
	R
	Свойство имеет значение TRUE, если создан объект «Сервер ШТРИХ-500».
	66


SetExchangeParam УстановитьПараметрыОбмена

Метод устанавливает новые параметры (скорость обмена, таймаут приёма байта) для порта принтера.

В свойстве PortNumber указывается номер порта принтера, настройки которого требуется изменить. В свойстве BaudRate указывается код скорости обмена данными, на которой будет работать порт принтера. В свойстве Timeout указывается таймаут приёма байта для порта.

Метод выполняется в любом режиме.

Не меняет режима.

	Используемые свойства

	Название
	Тип
	Диапазон/длина
	Доступ
	Расшифровка
	Стр.

	PortNumber
	Целое
	0…255
	RW
	Порт принтера (0 – порт №1, 1 – порт №2, 2 – порт №3 и т.д.).
	63

	BaudRate
	Целое
	0…6
	RW
	Скорость обмена между принтером и подключенным к нему устройством (соответствие между кодом скорости и её значением смотри в описании свойства).
	55

	Timeout
	Целое
	0…255
	RW
	Тайм-аут приема байта (см. описание свойства).
	67


ShowProperties НастройкаСвойств

При вызове данного метода появляется окно «Свойства» для настройки параметров порта ПК для связи с принтером. В этом же окне возможны также загрузка в принтер изображения, просмотр и программирование внутренних таблиц настроек принтера.

По нажатию кнопки «Таблицы…» запускается процесс считывания из принтера всех внутренних таблиц настроек. По окончании процесса считывания появляется окно «Таблицы».

По завершению редактирования настроек принтера необходимо закрыть окно «Таблицы» и вернуться в окно «Свойства».

По нажатию кнопки «Загрузить изображение…» появляется окно «Загрузка изображения», в котором имеются 3 кнопки: «Открыть файл», «Записать» и «Пробная печать», выполняющие действия, соответствующие их названиям.

UnlockPort РазблокироватьПорт

Разрешить доступ других приложений к заблокированному ранее COM-порту. Если порт уже заблокирован, метод вернет код ошибки -18 «Порт блокирован».

	Модифицируемые свойства

	Название
	Тип
	Диапазон/длина
	Доступ
	Расшифровка
	Стр.

	PortLocked
	Логич.
	–
	R
	Свойство имеет значение TRUE, если COM порт был блокирован нашим приложением.
	63


Методы печати

GetFontMetrics ПолучитьПараметрыШрифта

Метод запрашивает параметры шрифта FontType и модифицирует свойства PrintWidth, CharWidth, CharHeight, FontCount.

Метод выполняется в любом режиме.

Не меняет режима.

	Используемые свойства

	Название
	Тип
	Диапазон/длина
	Доступ
	Расшифровка
	Стр.

	FontType
	Целое
	0…255
	RW
	Номер шрифта при печати строки.
	59


	Модифицируемые свойства

	Название
	Тип
	Диапазон/длина
	Доступ
	Расшифровка
	Стр.

	PrintWidth
	Целое
	0…65536
	R
	Ширина области печати в точках.
	63

	CharWidth
	Целое
	0…255
	R
	Ширина символа стандартного шрифта в точках.
	56

	CharHeight
	Целое
	0…255
	R
	Высота символа стандартного шрифта в точках.
	55

	FontCount
	Целое
	0…255
	R
	Количество встроенных шрифтов в данном принтере.
	59


FeedDocument ПродвинутьДокумент

Продвигает документ на указанное в свойстве StringQuantity количество строк.

Метод выполняется в любом режиме.

Не меняет режима.

	Используемые свойства

	Название
	Тип
	Диапазон/длина
	Доступ
	Расшифровка
	Стр.

	StringQuantity
	Целое
	1…255
	RW
	Количество строк, на которое необходимо продвинуть документ.
	66


InterruptTest ПрерватьТестовыйПрогон

Эта команда прерывает тестовый прогон принтера (см. метод Test).

Работает только в режиме 10 (см. свойство ECRMode).

Переводит принтера в режим, в котором он находилася до вызова метода Test.

PrintString ПечатьСтроки

Метод служит для печати строки символов.

Печатаемый текст задается в свойстве StringForPrinting. Максимальная допустимая длина печатаемой строки 249 символов. Если длина строки в свойстве StringForPrinting меньше максимальной допустимой, строка дополняется пробелами справа. Если длина строки превышает максимальное допустимое значение, то оставшиеся символы на уровне драйвера игнорируются.

Метод выполняется в любом режиме.

Не меняет режима.

	Используемые свойства

	Название
	Тип
	Диапазон/длина
	Доступ
	Расшифровка
	Стр.

	StringForPrinting
	Строка
	не более 249 символов
	RW
	Строка символов кодовой таблицы WIN1251 для печати.
	66


PrintStringWithFont ПечатьСтрокиДаннымШрифтом

Метод служит для печати строки символов неким шрифтом из набора шрифтов, номер которого указывается в свойстве FontType.

Печатаемый текст задается в свойстве StringForPrinting. Максимальная допустимая длина печатаемой строки 248 символов. Если длина строки в свойстве StringForPrinting меньше максимальной допустимой, строка дополняется пробелами справа. Если длина строки превышает максимальное допустимое значение, то оставшиеся символы на уровне драйвера игнорируются.

Метод выполняется в любом режиме.

Не меняет режима.

	Используемые свойства

	Название
	Тип
	Диапазон/длина
	Доступ
	Расшифровка
	Стр.

	StringForPrinting
	Строка
	не более 248 символов
	RW
	Строка символов кодовой таблицы WIN1251 для печати.
	66

	FontType
	Целое
	0…255
	RW
	Номер шрифта при печати строки.
	59


PrintWideString ПечатьЖирнойСтроки

Метод служит для печати строки символов жирным шрифтом.

Печатаемый текст задается в свойстве StringForPrinting. Максимальная допустимая длина печатаемой строки 249 символов. Если длина строки в свойстве StringForPrinting меньше максимальной допустимой, строка дополняется пробелами справа. Если длина строки превышает максимальное допустимое значение, то оставшиеся символы на уровне драйвера игнорируются.

Метод выполняется в любом режиме.

Не меняет режима.

	Используемые свойства

	Название
	Тип
	Диапазон/длина
	Доступ
	Расшифровка
	Стр.

	StringForPrinting
	Строка
	не более 249 символов
	RW
	Строка символов кодовой таблицы WIN1251 для печати.
	66


Test ТестовыйПрогон

Эта команда запускает тестовый прогон принтера, т.е. печать тестового чека через определенные промежутки времени. Перед исполнением команды необходимо заполнить свойство RunningPeriod, в котором указать период печати тестового чека в минутах (значение 0 недопустимо). Тестовый прогон прерывается командой InterruptTest.
Метод выполняется в рабочем режиме принтера (см. свойство ECRMode).

Переводит принтер в режим 10 (см. свойство ECRMode) (возврат в прежний режим – вызов метода InterruptTest).

	Используемые свойства

	Название
	Тип
	Диапазон/длина
	Доступ
	Расшифровка
	Стр.

	RunningPeriod
	Целое
	1…99
	RW
	Период вывода тестового чека в минутах в режиме тестового прогона.
	66


Методы работы с графикой

Ниже приводится описание методов работы с графикой и штрих-кодами. Принтер «ШТРИХ-500» позволяет загружать и печатать графические изображения размером 320х1200 точек. Работа с изображениями размера до 320х200 точек осуществляется при помощи методов LoadLineData и Draw. Работа с расширенной графикой 320х1200 точек осуществляется при помощи методов LoadLineDataEx, DrawEx. Изображение записывается в принтер при помощи методов LoadLineData и LoadLineDataEx построчно: 320 пикселей за раз. Таким образом, 320 пикселей строки кодируются 40 символами (каждый символ описывает 8 пикселей). Метод WideLoadLineData позволяет загрузить графическое изображение в принтер за одну итерацию.

Draw ПечатьКартинки

Печатать в чеке загруженной в принтер картинки. Картинка загружается в принтер с помощью метода LoadLineData. Использует свойства FirstLineNumber и LastLineNumber. Перед вызовом метода в свойстве FirstLineNumber указать строку пикселей картинки, записанной в принтер, которая будет первой из выводимого на печать диапазона строк, а в свойстве LastLineNumber указать последнюю строчку пикселей картинки из этого диапазона.

Метод выполняется в любом режиме.

Не меняет режима.

	Используемые свойства

	Название
	Тип
	Диапазон/длина
	Доступ
	Расшифровка
	Стр.

	FirstLineNumber
	Целое
	1…200
	RW
	Номер линии пикселей исходной картинки, которая будет первой в диапазоне выводимых на печать.
	59

	LastLineNumber
	Целое
	1…200
	RW
	Номер линии пикселей исходной картинки, которая будет последней в диапазоне выводимых на печать.
	60


DrawEx РасширеннаяПечатьКартинки

Печатать в чеке загруженной в принтер картинки. Отличается от метода Draw тем, что позволяет печатать картинки размером свыше 200 пикселей (до 1200 пикселей). Использует свойства FirstLineNumber и LastLineNumber. Перед вызовом метода в свойстве FirstLineNumber указать строку пикселей картинки, записанной в принтер, которая будет первой из выводимого на печать диапазона строк, а в свойстве LastLineNumber указать последнюю строчку пикселей картинки из этого диапазона.

Метод выполняется в любом режиме.

Не меняет режима.

	Используемые свойства

	Название
	Тип
	Диапазон/длина
	Доступ
	Расшифровка
	Стр.

	FirstLineNumber
	Целое
	1…1200
	RW
	Номер линии пикселей исходной картинки, которая будет первой в диапазоне выводимых на печать.
	59

	LastLineNumber
	Целое
	1…1200
	RW
	Номер линии пикселей исходной картинки, которая будет последней в диапазоне выводимых на печать.
	60


LoadLineData ЗагрузкаГрафики

Метод записывает в принтер графическую информацию в виде строки LineData, которая соответствует линии пикселей выбранного графического изображения с номером LineNumber.

Метод выполняется в любом режиме.

Не меняет режима.

	Используемые свойства

	Название
	Тип
	Диапазон/длина
	Доступ
	Расшифровка
	Стр.

	LineNumber
	Целое
	0…199
	RW
	Номер линии графического изображения при записи его в принтер.
	62

	LineData
	Строка
	40 символов
	RW
	Строка символов, в которую были преобразованы точки некоторой строки графического изображения, записываемого в принтер.
	62


LoadLineDataEx РасширеннаяЗагрузкаГрафики

Метод записывает в принтер графическую информацию в виде строки LineData, которая соответствует линии пикселей выбранного графического изображения с номером LineNumber. Отличается от метода LoadLineData тем, что позволяет загружать картинки размером свыше 200 пикселей (до 1200 пикселов).

Метод выполняется в любом режиме.

Не меняет режима.

	Используемые свойства

	Название
	Тип
	Диапазон/длина
	Доступ
	Расшифровка
	Стр.

	LineNumber
	Целое
	0…1199
	RW
	Номер линии графического изображения при записи его в принтер.
	62

	LineData
	Строка
	40 символов
	RW
	Строка символов, в которую были преобразованы точки некоторой строки графического изображения, записываемого в принтер.
	62


PrintBarCode ПечатьШтрихКода

Печатать в чеке штрих-кода EAN13. Использует свойство BarCode.

Метод выполняется в любом режиме.

Не меняет режима.

	Используемые свойства

	Название
	Тип
	Диапазон/длина
	Доступ
	Расшифровка
	Стр.

	BarCode
	Строка
	–
	RW
	Штрих-код EAN-13, печатаемый на чеке.
	55


WideLoadLineData ЗагрузкаГрафикиОднойКомандой

Метод записывает в принтер графическую информацию. Информация передается в свойстве LineData, в котором первые 40 байт соответствуют 1-ой линии пикселей выбранного графического изображения, вторые 40 байт – 2-ой линии пикселей и т.д. Отличается от методов LoadLineData и LoadLineDataEx тем, что позволяет указать, в какое место памяти принтера следует загружать строки картинки: номер строки памяти принтера (адрес) указывается в свойстве LineNumber.

Метод выполняется в любом режиме.

Не меняет режима.

	Используемые свойства

	Название
	Тип
	Диапазон/длина
	Доступ
	Расшифровка
	Стр.

	LineNumber
	Целое
	1…1199
	RW
	Адрес строки памяти принтера, с которой начнётся запись изображения.
	62

	LineData
	Строка
	–
	RW
	Строка символов, в которую были преобразованы точки графического изображения, записываемого в принтер.
	62


Методы программирования

GetFieldStruct ПолучитьСтруктуруПоля

Команда запроса структуры поля с номером FieldNumber внутренней таблицы принтера с номером TableNumber.

Перед вызовом метода необходимо заполнить свойства TableNumber, FieldNumber.

Метод модифицирует свойства FieldName – имя поля, FieldType – тип поля, FieldSize – размер поля в байтах, MINValueOfField1 – минимальное значение поля, MAXValueOfField1– максимальное значение поля.

Работает во всех режимах.

Не меняет режима.

	Используемые свойства

	Название
	Тип
	Диапазон/длина
	Доступ
	Расшифровка
	Стр.

	TableNumber
	Целое
	–
	RW
	Номер внутренней таблицы настроек принтера.
	67

	FieldNumber
	Целое
	1…255
	RW
	Номер поля (количество полей) внутренней таблицы настроек принтера.
	58


	Модифицируемые свойства

	Название
	Тип
	Диапазон/длина
	Доступ
	Расшифровка
	Стр.

	FieldName
	Строка
	–
	R
	Наименование поля внутренней таблицы настроек принтера – строка символов в кодировке WIN1251.
	58

	FieldType
	Логич.
	–
	R
	Признак типа поля внутренней таблицы настроек принтера. Если значение свойства TRUE, то тип поля – CHAR (строка), если FALSE, то тип поля – BIN (числовое).
	59

	FieldSize
	Целое
	1…255
	R
	Размер поля внутренней таблицы настроек принтера в байтах.
	58

	MINValueOfField
	Целое
	–
	R
	Минимальное значение поля внутренней таблицы настроек принтера, если данное поле типа BIN (числовое)
	63

	MAXValueOfField
	Целое
	–
	R
	Максимальное значение поля внутренней таблицы настроек принтера, если данное поле типа BIN (числовое)
	63


GetTableStruct ПолучитьСтруктуруТаблицы

Команда запроса структуры внутренней таблицы принтера с номером TableNumber. Перед вызовом метода необходимо заполнить свойство TableNumber.
Метод модифицирует свойства TableName – имя таблицы, RowNumber – количество строк (рядов) в таблице, FieldNumber – количество полей в таблице.

Работает во всех режимах.

Не меняет режима.

	Используемые свойства

	Название
	Тип
	Диапазон/длина
	Доступ
	Расшифровка
	Стр.

	TableNumber
	Целое
	–
	RW
	Номер внутренней таблицы настроек принтера.
	67


	Модифицируемые свойства

	Название
	Тип
	Диапазон/длина
	Доступ
	Расшифровка
	Стр.

	TableName
	Строка
	–
	R
	Наименование внутренней таблицы настроек принтера – строка символов в кодировке WIN1251 (см. поле «Название таблицы – TableName» в описании свойства TableNumber).
	66

	RowNumber
	Целое
	1…255
	RW
	Количество рядов во внутренней таблице настроек принтера.
	65

	FieldNumber
	Целое
	1…255
	RW
	Количество полей во внутренней таблице настроек принтера.
	58


InitTable ИнициализироватьТаблицы

Команда инициализации таблиц принтера значениями «по умолчанию» (см. «Инструкцию по эксплуатации», в Таблицах 1 – 9 указаны значения по умолчанию).

Метод выполняется в рабочем режиме принтера (см. свойство ECRMode).

Не меняет режима.

ReadTable ПрочитатьТаблицу

Команда читает из внутренней таблицы принтера с номером TableNumber из строки с номером RowNumber из поля с номером FieldNumber в свойство ValueOfFieldString (ValueOfFieldInteger1) значение этого поля. Тип поля можно определить методом GetFieldStruct.

Перед вызовом метода необходимо заполнить свойства TableNumber, RowNumber, FieldNumber.

Работает в любом режиме.

Не меняет режима.

Внимание: Для корректности выполнения команды ReadTable перед её запуском необходимо вызывать метод GetFieldStruct.

	Используемые свойства

	Название
	Тип
	Диапазон/длина
	Доступ
	Расшифровка
	Стр.

	TableNumber
	Целое
	–
	RW
	Номер внутренней таблицы настроек принтера.
	67

	RowNumber
	Целое
	1…255
	RW
	Номер ряда (количество рядов) внутренней таблицы настроек принтера.
	65

	FieldNumber
	Целое
	1…255
	RW
	Номер поля (количество полей) внутренней таблицы настроек принтера.
	58


	Модифицируемые свойства

	Название
	Тип
	Диапазон/длина
	Доступ
	Расшифровка
	Стр.

	ValueOfFieldString
	Строка
	–
	RW
	Значение поля внутренней таблицы настроек принтера, если данное поле типа CHAR (строка).
	70

	ValueOfFieldInteger
	Целое
	см. описание свойства
	RW
	Значение поля внутренней таблицы настроек принтера, если данное поле типа BIN (числовое).
	70


WriteTable ЗаписатьТаблицу

Команда записывает во внутреннюю таблицу принтера с номером TableNumber в строку с номером RowNumber в поле с номером FieldNumber значение ValueOfFieldString (ValueOfFieldInteger1). Тип поля можно определить методом GetFieldStruct.

Перед вызовом метода необходимо заполнить свойства TableNumber, RowNumber, FieldNumber, ValueOfFieldString (ValueOfFieldInteger).

Работает в любом режиме.

Не меняет режима.

Внимание: Для корректности выполнения команды WriteTable перед её запуском необходимо вызывать метод GetFieldStruct.

	Используемые свойства

	Название
	Тип
	Диапазон/длина
	Доступ
	Расшифровка
	Стр.

	TableNumber
	Целое
	–
	RW
	Номер внутренней таблицы настроек принтера.
	67

	RowNumber
	Целое
	1…255
	RW
	Номер ряда (количество рядов) внутренней таблицы настроек принтера.
	65

	FieldNumber
	Целое
	1…255
	RW
	Номер поля (количество полей) внутренней таблицы настроек принтера.
	58

	ValueOfFieldString
	Строка
	–
	RW
	Значение поля внутренней таблицы настроек принтера, если данное поле типа CHAR (строка).
	70

	ValueOfFieldInteger
	Целое
	см. описание свойства
	RW
	Значение поля внутренней таблицы настроек принтера, если данное поле типа BIN (числовое).
	70


Таблица методов и поддерживающих их устройств

	Англоязычное название метода
	Устройство

	
	ШТРИХ-500
	

	AddLD
	+
	

	AdminUnlockPort
	+
	

	AdminUnlockPorts
	+
	

	Beep
	+
	

	Connect
	+
	

	DeleteLD
	+
	

	Disconnect
	+
	

	Draw
	+
	

	DrawEx
	+
	

	EnumLD
	+
	

	ExchangeBytes
	+
	

	FeedDocument
	+
	

	GetActiveLD
	+
	

	GetCountLD
	+
	

	GetDeviceMetrics
	+
	

	GetECRStatus
	+
	

	GetExchangeParam
	+
	

	GetFieldStruct
	+
	

	GetFontMetrics
	+
	

	GetParamLD
	+
	

	GetShortECRStatus
	+
	

	GetTableStruct
	+
	

	InitTable
	+
	

	InterruptTest
	+
	

	LoadLineData
	+
	

	LoadLineDataEx
	+
	

	LockPort
	+
	

	OpenDrawer
	+
	

	PrintBarCode
	+
	

	PrintString
	+
	

	PrintStringWithFont
	+
	

	PrintWideString
	+
	

	ReadTable
	+
	

	ServerConnect
	+
	

	ServerDisconnect
	+
	

	SetActiveLD
	+
	

	SetExchangeParam
	+
	

	SetParamLD
	+
	

	ShowProperties
	+
	

	Test
	+
	

	UnlockPort
	+
	

	WideLoadLineData
	+
	

	WriteTable
	+
	


«+» – метод поддерживается устройством; «–» – метод устройством не поддерживается.

Свойства драйвера

Почти все данные драйверу передаются через его свойства. Это означает, что информацию для выполнения действий драйвер извлекает из соответствующих свойств, предварительно заполненных пользователем.

Перечень свойств драйвера

	Англоязычное название
	Русскоязычное название
	Тип данных
	Дос-туп
	По умолчанию
	Стр.

	BarCode
	ШтрихКод
	Строка
	RW
	«0»
	55

	BatteryVoltage
	НапряжениеНаБатарейке
	Дробн.
	R
	0
	55

	BaudRate
	СкоростьОбмена
	Целое
	RW
	1
	55

	CharHeight
	ВысотаСимвола
	Целое
	R
	0
	55

	CharWidth
	ШиринаСимвола
	Целое
	R
	0
	56

	ComNumber
	НомерCOMпорта
	Целое
	RW
	1
	56

	ComputerName
	ИмяКомпьютера
	Строка
	RW
	Пустая строка
	56

	ConnectionType
	ТипПодключения
	Целое
	RW
	0
	56

	DrawerNumber
	НомерДенежногоЯщика
	Целое
	RW
	0
	56

	ECRBuild
	СборкаККМ
	Целое
	R
	0
	57

	ECRFlags
	ФлагиККМ
	Целое
	R
	0
	57

	ECRInput
	ВводВККМ
	Строка
	R
	Пустая строка
	57

	ECRMode
	РежимККМ
	Целое
	R
	0
	57

	ECRModeDescription
	ОписаниеРежимаККМ
	Строка
	R
	Пустая строка
	57

	ECROutput
	ВыводИзККМ
	Строка
	R
	Пустая строка
	58

	ECRSoftDate
	ДатаПОККМ
	Дата
	R
	01.10.01
	58

	ECRSoftVersion
	ВерсияПОККМ
	Строка
	R
	Пустая строка
	58

	FieldName
	НазваниеПоля
	Строка
	R
	Пустая строка
	58

	FieldNumber
	НомерПоля
	Целое
	RW
	1
	58

	FieldSize
	РазмерПоля
	Целое
	R
	0
	58

	FieldType
	ТипПоля
	Логич.
	R
	TRUE
	59

	FirstLineNumber
	НомерПервойЛинии
	Целое
	RW
	1
	59

	FontCount
	КоличествоШрифтов
	Целое
	R
	0
	59

	FontType
	ТипШрифта
	Целое
	RW
	1
	59

	IsDrawerOpen
	ДенежныйЯщикОткрыт
	Логич.
	R
	FALSE
	59

	LastLineNumber
	НомерПоследнейЛинии
	Целое
	RW
	200
	60

	LDBaudrate
	СкоростьОбменаЛУ
	Целое
	RW
	1
	60

	LDComNumber
	COMпортЛУ
	Целое
	RW
	1
	60

	LDComputerName
	ИмяКомпьютераЛУ
	Строка
	RW
	Пустая строка
	60

	LDConnectionType
	ТипПодключенияЛУ
	Целое
	RW
	0
	61

	LDCount
	КоличествоЛУ
	Целое
	R
	0
	61

	LDIndex
	ИндексЛУ
	Целое
	RW
	0
	61

	LDName
	ИмяЛУ
	Строка
	RW
	Пустая строка
	61

	LDNumber
	НомерЛУ
	Целое
	RW
	1
	61

	LDTCPPort
	ПортTCPЛУ
	Целое
	RW
	211
	62

	LDTimeout
	ТаймаутЛУ
	Целое
	RW
	0
	62

	LineData
	ГрафическаяИнформация
	Строка
	RW
	Пустая строка
	62

	LineNumber
	НомерЛинии
	Целое
	RW
	0
	62

	LogicalNumber
	НомерВЗале
	Целое
	R
	1
	62

	MAXValueOfField
	МаксимальноеЗначениеПоля
	Целое
	R
	0
	63

	MINValueOfField
	МинимальноеЗначениеПоля
	Целое
	R
	0
	63

	PortLocked
	ПортЗаблокирован
	Логич.
	R
	FALSE
	63

	PortNumber
	НомерПорта
	Целое
	RW
	0
	63

	PowerSourceVoltage
	НапряжениеИсточникаПитания
	Дробн.
	R
	0
	63

	PrintWidth
	ШиринаПечати
	Целое
	R
	0
	63

	ReceiptRibbonIsPresent
	РулонЧековойЛентыЕсть
	Логич.
	R
	TRUE
	64

	ReceiptRibbonLever
	РычагТермоголовкиЧекЛенты
	Логич.
	R
	TRUE
	64

	ReceiptRibbonOpticalSensor
	ОптичДатчикЧековойЛенты
	Логич.
	R
	TRUE
	64

	ResultCode
	КодОшибки
	Целое
	R
	0
	64

	ResultCodeDescription
	ОписаниеКодаОшибки
	Строка
	R
	«Ошибок нет»
	65

	RowNumber
	НомерРяда
	Целое
	RW
	1
	65

	RunningPeriod
	ПериодПрогона
	Целое
	RW
	1
	66

	ServerConnected
	СерверПодключен
	Логич.
	R
	FALSE
	66

	ServerVersion
	ВерсияСервера
	Строка
	R
	Пустая строка
	66

	StringForPrinting
	СтрокаДляПечати
	Строка
	RW
	Пустая строка
	66

	StringQuantity
	КоличествоСтрок
	Целое
	RW
	12
	66

	TableName
	НазваниеТаблицы
	Строка
	R
	Пустая строка
	66

	TableNumber
	НомерТаблицы
	Целое
	RW
	1
	67

	TCPPort
	ПортTCP
	Целое
	RW
	211
	67

	Timeout
	ТаймаутПриемаБайта
	Целое
	RW
	100
	67

	TransferBytes
	ПосылаемыеБайты
	Строка
	RW
	Пустая строка
	67

	UCodePage
	УКодоваяСтраница
	Целое
	R
	0
	68

	UDescription
	УОписаниеУстройства
	Строка
	R
	Пустая строка
	68

	UMajorProtocolVersion
	УВерсияПротокола
	Целое
	R
	0
	69

	UMajorType
	УТипУстройства
	Целое
	R
	0
	69

	UMinorProtocolVersion
	УПодверсияПротокола
	Целое
	R
	0
	69

	UMinorType
	УПодтипУстройства
	Целое
	R
	0
	69

	UModel
	УМодельУстройства
	Целое
	R
	0
	70

	ValueOfFieldInteger
	ЗначениеПоляЦелое
	Целое
	RW
	0
	70

	ValueOfFieldString
	ЗначениеПоляСтрока
	Строка
	RW
	Пустая строка
	70


Обозначения: «R» – только чтение; «RW» – чтение и запись.

Описание свойств драйвера

BarCode ШтрихКод

Тип: WideString / Строка
Штрих-код EAN-13, печатаемый на чеке.

Используется методом PrintBarCode.

См. также: метод PrintBarCode.

BatteryVoltage НапряжениеНаБатарейке

Тип: Double / Дробное (свойство доступно только для чтения)

Напряжение резервной батареи.

Модифицируется методом GetShortECRStatus.

См. также: метод GetShortECRStatus.

BaudRate СкоростьОбмена
Тип: Integer / Целое
Скорость обмена между принтером и подключенным к нему устройством.

Методы SetExchangeParam и Connect используют данное свойство, а метод GetExchangeParam модифицирует его.

Соответствие значения параметра и скорости обмена приведены в таблице:

	Значение параметра BaudRate
	Скорость обмена, бод

	0
	2400

	1
	4800

	2
	9600

	3
	19200

	4
	38400

	5
	57600

	6
	115200


Если порт не поддерживает какую-либо скорость, выдается сообщение об ошибке.

См. также: методы SetExchangeParam, Connect и GetExchangeParam.

CharHeight ВысотаСимвола

Тип: Integer / Целое (свойство доступно только для чтения)

Высота символа шрифта в точках.

Диапазон значений: 0…255.

Модифицируется методом GetFontMetrics.
См. также: метод GetFontMetrics.

CharWidth ШиринаСимвола

Тип: Integer / Целое (свойство доступно только для чтения)

Ширина символа шрифта в точках.

Диапазон значений: 0…255.

Модифицируется методом GetFontMetrics.
См. также: метод GetFontMetrics.

ComNumber НомерCOMпорта

Тип: Integer / Целое

Номер Com-порта ПК, к которому подсоединён принтер.

Диапазон значений: 0…255 («0» – порт №1, «1» – порт №2, «2» – порт №3 и т.д.).

Используется методами ShowProperties, Connect, LockPort, AdminUnlockPort.

Модифицируется методом ShowProperties.
См. также: методы ShowProperties, Connect, LockPort, AdminUnlockPort.

ComputerName ИмяКомпьютера
Тип: WideString / Строка
Имя компьютера, к которому подключен принтер.

Используется методом ServerConnect.

См. также: метод ServerConnect.

ConnectionType ТипПодключения
Тип: Integer / Целое
Тип подключения к Серверу Штрих-500.

Диапазон допустимых значений: 0…2, где

0. Локальное подключение.

1. Подключение по TCP.

2. Подключение через DCOM.

По умолчанию свойство имеет значение «0» «Локальное подключение».

Используется методом ServerConnect.

Модифицируется методом SetActiveLD.

См. также: методы ServerConnect и SetActiveLD.

DrawerNumber НомерДенежногоЯщика
Тип: Integer / Целое
Номер денежного ящика.

Диапазон значений: 0 и 1.

Используется методом OpenDrawer.

См. также: метод OpenDrawer.

ECRBuild СборкаККМ

Тип: Integer / Целое (свойство доступно только для чтения)

Номер сборки принтера.

Диапазон значений: 0…9999.

Модифицируется методом GetECRStatus.

См. также: метод GetECRStatus.

ECRFlags ФлагиККМ

Тип: Integer / Целое (свойство доступно только для чтения)

Признаки (флаги) принтера. Раскладывается в следующее битовое поле: ReceiptRibbonIsPresent, ReceiptRibbonOpticalSensor, ReceiptRibbonLever, IsDrawerOpen.

Модифицируется методами GetECRStatus и GetShortECRStatus.

См. также: методы GetECRStatus и GetShortECRStatus и свойства ReceiptRibbonIsPresent, ReceiptRibbonOpticalSensor, ReceiptRibbonLever, IsDrawerOpen.

ECRInput ВводВККМ

Тип: WideString / Строка (свойство доступно только для чтения)
Свойство, которое заполняется данными, посылаемыми в принтер командой от хоста.

ECRMode РежимККМ

Тип: Integer / Целое (свойство доступно только для чтения)
Режим – одно из состояний принтера, в котором он может находиться. Переход от режима к режиму производится автоматически при вызове того или иного метода (см. описания методов).

Номера и назначение режимов:

	Режим
	Описание режима

	0
	Принтер в рабочем режиме

	10
	Тестовый прогон


Модифицируется методами GetECRStatus и GetShortECRStatus.

См. также: методы GetECRStatus, GetShortECRStatus.

ECRModeDescription ОписаниеРежимаККМ

Тип: WideString / Строка (свойство доступно только для чтения)
Свойство содержит строку с описанием режима принтера на русском языке (см. таблицу «Описание режима» в описании свойства ECRMode).

Модифицируется методами GetECRStatus и GetShortECRStatus.

См. также: свойство ECRMode и методы GetECRStatus, GetShortECRStatus.

ECROutput ВыводИзККМ

Тип: WideString / Строка (свойство доступно только для чтения)
Свойство, которое заполняется данными, возвращаемыми принтером в ответ на команду от хоста.

ECRSoftDate ДатаПОККМ

Тип: Date / Дата (свойство доступно только для чтения)

Дата внутреннего программного обеспечения принтера.

Модифицируется методом GetECRStatus.

См. также: метод GetECRStatus.

ECRSoftVersion ВерсияПОККМ

Тип: WideString / Строка (свойство доступно только для чтения)
Версия внутреннего программного обеспечения принтера.

Модифицируется методом GetECRStatus.

См. также: метод GetECRStatus.

FieldName НазваниеПоля

Тип: WideString / Строка (свойство доступно только для чтения)

Наименование поля внутренней таблицы настроек принтера – строка символов в кодировке WIN1251 (см. поле «Назначение» в описании внутренних таблиц настроек принтера в «Инструкции по эксплуатации»).

Модифицируется методом GetFieldStruct.

См. также: метод GetFieldStruct.

FieldNumber НомерПоля
Тип: Integer / Целое
Номер поля (количество полей) внутренней таблицы настроек принтера.

Диапазон значений: 1…255.

Используется методами WriteTable, ReadTable, GetFieldStruct.

Модифицируется методом GetTableStruct.

См. также: метод WriteTable, ReadTable, GetFieldStruct, GetTableStruct.

FieldSize РазмерПоля

Тип: Integer / Целое (свойство доступно только для чтения)
Размер поля внутренней таблицы настроек принтера в байтах.

Диапазон значений: 1…255.

Модифицируется методом GetFieldStruct.

См. также: метод GetFieldStruct.

FieldType ТипПоля
Тип: WordBool / Логическое (свойство доступно только для чтения)
Признак типа поля внутренней таблицы настроек принтера. Если значение свойства TRUE, то тип поля – CHAR (строка), если FALSE, то тип поля – BIN (числовое).

Модифицируется методом GetFieldStruct.

См. также: метод GetFieldStruct.

FirstLineNumber НомерПервойЛинии


Тип: Integer / Целое 

При печати на чеке изображения в свойстве указывается номер строки пикселей данного изображения, загружённого в принтер. Эта строка будет первой в диапазоне печатаемых на чеке строк пикселей хранимого в принтере изображения.

Используется методами Draw, DrawEx.

См. также: методы Draw, DrawEx.

FontCount КоличествоШрифтов

Тип: Integer / Целое (свойство доступно только для чтения)

Количество встроенных шрифтов данного принтера.

Диапазон значений: 0..255.

Модифицируется методом GetFontMetrics.
См. также: метод GetFontMetrics.

FontType ТипШрифта

Тип: Integer / Целое

Тип шрифта (номер шрифта) при печати строки.

Диапазон значений: 0..255.

Используется методами PrintStringWithFont и GetFontMetrics.

См. также: методы PrintStringWithFont, GetFontMetrics.

IsBatteryLow НизкоеНапряжениеНаБатарее

Тип: WordBool / Логическое (свойство доступно только для чтения)

Признак напряжения на батарее. TRUE – напряжение пониженное; FALSE – напряжение нормальное.

Модифицируется методом GetECRStatus.

См. также: метод GetECRStatus.

IsDrawerOpen ДенежныйЯщикОткрыт

Тип: WordBool / Логическое (свойство доступно только для чтения)

Признак состояния денежного ящика. TRUE – денежный ящик открыт; FALSE – денежный ящик закрыт.

Модифицируется методами GetECRStatus и GetShortECRStatus.
См. также: методы GetECRStatus, GetShortECRStatus.

LastLineNumber НомерПоследнейЛинии
Тип: Integer / Целое
При печати на чеке изображения в свойстве указывается номер строки пикселей данного изображения, загруженного в принтер. Эта строка будет последней в диапазоне печатаемых на чеке строк пикселей хранимого в принтере графического изображения.

Используется методами Draw, DrawEx.

См. также: методы Draw, DrawEx.

LDBaudrate СкоростьОбменаЛУ

Тип: Integer / Целое
Скорость обмена Com-порта логического устройства.

Используется методами AddLD, SetParamLD.

Модифицируется методами EnumLD, GetParamLD.

Соответствие значения параметра и скорости обмена приведены в таблице:

	Значение параметра LDBaudrate
	Скорость обмена, бод

	0
	2400

	1
	4800

	2
	9600

	3
	19200

	4
	38400

	5
	57600

	6
	115200


Если порт не поддерживает какую-либо скорость, выдается сообщение об ошибке.

См. также: методы AddLD, SetParamLD, EnumLD, GetParamLD.

LDComNumber COMпортЛУ
Тип: Integer / Целое
Номер Com-порта логического устройства.

Используется методами AddLD, SetParamLD.

Модифицируется методами EnumLD, GetParamLD.

Диапазон значений: 0…255 («0» – порт №1, «1» – порт №2, «2» – порт №3 и т.д.).

См. также: методы AddLD, SetParamLD, EnumLD, GetParamLD.

LDComputerName ИмяКомпьютераЛУ

Тип: WideString / Строка

Имя компьютера для логического устройства.

Используется методами AddLD, SetParamLD.

Модифицируется методами EnumLD, GetParamLD.

См. также: методы AddLD, SetParamLD, EnumLD, GetParamLD.

LDConnectionType ТипПодключенияЛУ

Тип: Integer / Целое
Тип подключения к Серверу Штрих-500 для логического устройства.

Диапазон допустимых значений: 0…2, где

3. Локальное подключение.

4. Подключение по TCP.

5. Подключение через DCOM.

По умолчанию свойство имеет значение «0» «Локальное подключение».

Используется методами AddLD, SetParamLD.
Модифицируется методами EnumLD, GetParamLD.

См. также: методы AddLD, SetParamLD, EnumLD, GetParamLD.

LDCount КоличествоЛУ

Тип: Integer / Целое (свойство доступно только для чтения)
Количество существующих логических устройств.

Диапазон значений: 0…255.

Модифицируется методом GetCountLD.

См. также: метод GetCountLD.

LDIndex ИндексЛУ

Тип: Integer / Целое
Индекс логического устройства.

Используется методом EnumLD.
Модифицируется методами AddLD и GetActiveLD.

См. также: методы EnumLD, AddLD, GetActiveLD.

LDName ИмяЛУ
Тип: WideString / Строка
Имя логического устройства.

Используется методами AddLD, SetParamLD.

Модифицируется методами GetActiveLD, EnumLD.

См. также: методы AddLD, SetParamLD, GetActiveLD, EnumLD.

LDNumber НомерЛУ
Тип: Integer / Целое
Номер логического устройства (четырёхбайтное число).

Используется методами DeleteLD, SetParamLD, GetParamLD, SetActiveLD.

Модифицируется методами DeleteLD, AddLD, GetActiveLD, EnumLD.

См. также: методы DeleteLD, SetParamLD, GetParamLD, SetActiveLD, AddLD, GetActiveLD, EnumLD.

LDTCPPort ПортTCPЛУ
Тип: Integer / Целое
Номер порта TCP для логического устройства при подключении к Серверу Штрих-500 по TCP.

Диапазон допустимых значений: 1..65535.

По умолчанию свойство имеет значение «211».

Используется методами AddLD, SetParamLD.

Модифицируется методами EnumLD, GetParamLD.

См. также: методы AddLD, SetParamLD, EnumLD, GetParamLD.
LDTimeout ТаймаутЛУ

Тип: Integer / Целое
Значение таймаута для логического устройства.

Используется методами AddLD, SetParamLD.

Модифицируется методами EnumLD, GetParamLD.

См. также: методы AddLD, SetParamLD, EnumLD, GetParamLD.

LineData ГрафическаяИнформация

Тип: WideString / Строка
Строка символов, в которую были преобразованы точки некоторой строки графического изображения, записываемого в принтер (когда используется методами LoadLineData и LoadLineDataEx), и строка символов, в которую были преобразованы все точки графического изображения, записываемого в принтер (в случае метода WideLoadLineData). Длина строки: для методов LoadLineData и LoadLineDataEx – 40 символов (каждый символ описывает 8 пикселей); для метода WideLoadLineData – размер зависит от размера изображения, но не превышает 48 кбайт. Если соответствующий бит «0» – точки нет, если же бит «1» – точка есть.

Используется методами LoadLineData, LoadLineDataEx и WideLoadLineData.

См. также: методы LoadLineData, LoadLineDataEx и WideLoadLineData.

LineNumber НомерСтроки
Тип: Integer / Целое
В случае, когда используется методами LoadLineData и LoadLineDataEx, свойство содержит номер линии при записи графического изображения в принтер. В случае, если используется методом WideLoadLineData, свойство содержит адрес строки памяти принтера, с которой начнётся запись изображения.

Диапазон значений: для метода LoadLineData от 0 до 199, в остальных случаях от 0 до 1199.

Используется методами LoadLineData, LoadLineDataEx и WideLoadLineData.

См. также: методы LoadLineData, LoadLineDataEx и WideLoadLineData.

LogicalNumber НомерВЗале

Тип: Integer / Целое (свойство доступно только для чтения)

Логический номер принтера в торговом зале (настраивается в Таблице принтера номер 1, ряд 1, поле 1).

Диапазон значений: 1…99.

Модифицируется методом GetECRStatus.

См. также: метод GetECRStatus.

MAXValueOfField МаксимальноеЗначениеПоля

Тип: Integer / Целое (свойство доступно только для чтения)

Максимальное значение поля внутренней таблицы настроек принтера, если данное поле типа BIN (числовое) (см. свойство FieldType).

Модифицируется методом GetFieldStruct.

См. также: метод GetFieldStruct и свойство FieldType.
MINValueOfField МинимальноеЗначениеПоля

Тип: Integer / Целое (свойство доступно только для чтения)

Минимальное значение поля внутренней таблицы настроек принтера, если данное поле типа BIN (числовое) (см. свойство FieldType).

Модифицируется методом GetFieldStruct.

См. также: метод GetFieldStruct и свойство FieldType.

PortLocked ПортЗаблокирован

Тип: WordBool / Логическое (свойство доступно только для чтения)
Свойство имеет значение TRUE, если COM-порт блокирован нашим приложением.

Модифицируется методами LockPort, UnlockPort, AdminUnlockPort и AdminUnlockPorts.
См. также: методы LockPort и UnlockPort, AdminUnlockPort и AdminUnlockPorts
PortNumber НомерПорта

Тип: Integer / Целое
Порт принтера, через который он подключён к ПК или какому-либо другому устройству.

Диапазон значений: 0…255 (0 – порт №1, 1 – порт №2, 2 – порт №3 и т.д.).

Методы SetExchangeParam и GetExchangeParam используют данное свойство, а метод GetECRStatus модифицирует его.

См. также: методы GetECRStatus, SetExchangeParam и GetExchangeParam.

PowerSourceVoltage НапряжениеИсточникаПитания

Тип: Double / Дробное (свойство доступно только для чтения)

Напряжение источника питания.

Модифицируется методом GetShortECRStatus.
См. также: метод GetShortECRStatus.

PrintWidth ШиринаПечати

Тип: Integer / Целое (свойство доступно только для чтения)

Ширина области печати в точках.

Диапазон значений: 0…65536.

Модифицируется методом GetFontMetrics.
См. также: метод GetFontMetrics.

ReceiptRibbonIsPresent РулонЧековойЛентыЕсть

Тип: WordBool / Логическое (свойство доступно только для чтения)

Признак наличия в принтере рулона чековой ленты. FALSE – рулона чековой ленты нет, TRUE – рулон чековой ленты есть.

Модифицируется методами GetECRStatus и GetShortECRStatus.

См. также: методы GetECRStatus, GetShortECRStatus.
ReceiptRibbonLever РычагТермоголовкиЧекЛенты

Тип: WordBool / Логическое (свойство доступно только для чтения)

Признак положения рычага термоголовки чековой ленты. TRUE – рычаг термоголовки чековой ленты поднят; FALSE – рычаг термоголовки чековой ленты опущен.

Модифицируется методами GetECRStatus и GetShortECRStatus.

См. также: методы GetECRStatus, GetShortECRStatus.

ReceiptRibbonOpticalSensor ОптичДатчикЧековойЛенты

Тип: WordBool / Логическое (свойство доступно только для чтения)

Признак прохождения чековой ленты под оптическим датчиком чековой ленты. FALSE – чековой ленты нет под оптическим датчиком; TRUE – чековая лента проходит под оптическим датчиком. Модифицируется методами GetECRStatus и GetShortECRStatus.

См. также: методы GetECRStatus, GetShortECRStatus.

ResultCode КодОшибки

Тип: Integer / Целое (свойство доступно только для чтения)

Свойство содержит код ошибки, возвращаемый принтером в результате выполнения последней операции. Если ошибки не произошло, то значение данного свойства устанавливается в 0 (Ошибок нет).

	Код

HEX
	Код

DEC
	Описание ошибки
	Критичность

ошибки

	0
	0
	Ошибок нет
	

	33
	51
	Некорректные параметры в команде
	

	35
	53
	Некорректный параметр при данных настройках
	

	37
	55
	Команда не поддерживается в данной реализации ФР
	

	38
	56
	Ошибка в ПЗУ
	+

	39
	57
	Внутренняя ошибка ПО ФР
	

	5C
	92
	Понижено напряжение 24В
	

	5D
	93
	Таблица не определена
	

	5E
	94
	Некорректная операция
	

	72
	114
	Команда не поддерживается в данном подрежиме
	

	73
	115
	Команда не поддерживается в данном режиме
	

	74
	116
	Ошибка ОЗУ
	

	75
	117
	Ошибка питания
	+

	78
	120
	Замена ПО
	

	7A
	122
	Поле не редактируется
	

	7B
	123
	Ошибка оборудования
	

	7E
	126
	Неверное значение в поле длины
	

	C2
	194
	Превышение напряжения в блоке питания
	


	Ошибки драйвера

	Код ошибки DEC
	Описание ошибки

	-19
	Ключ защиты не найден*

Не введена лицензия*

Лицензия не действительна*

* – драйвер выдаёт разные сообщения в зависимости от причины ошибочной ситуации

	-18
	Порт блокирован

	-17
	Порт не открыт

	-16
	Не удалось подключиться к серверу

	-15
	Невозможно изменение скорости при работе через КУ ТРК

	-14
	Удаление активного логического устройства невозможно

	-13
	Подытог чека не изменился

	-12
	Не поддерживается в данной версии драйвера

	-11
	Ошибка протокола

	-10
	Неверный номер логического устройства

	-9
	Параметр вне диапазона

	-8
	Неопознанная ошибка

	-7
	Неверная длина ответа

	-6
	Нет связи

	-5
	Нет связи

	-4
	Нет связи

	-3
	Сом-порт занят другим приложением

	-2
	Сом-порт не доступен

	-1
	Нет связи


Модифицируется всеми без исключения методами драйвера.

См. также: свойство ResultCodeDescription.

ResultCodeDescription ОписаниеКодаОшибки

Тип: WideString / Строка (свойство доступно только для чтения)

Свойство содержит строку с описанием на русском языке кода ошибки, возникшей в результате последней операции (см. столбец «Описание ошибки» в разделе ResultCode).

См. также: свойство ResultCode.

RowNumber НомерРяда

Тип: Integer / Целое
Номер ряда (количество рядов) внутренней таблицы настроек принтера

Диапазон значений: 1…255.

Используется методами WriteTable, ReadTable.

Модифицируется методом GetTableStruct.

См. также: метод WriteTable, ReadTable, GetTableStruct.

RunningPeriod ПериодПрогона
Тип: Integer / Целое
Период вывода тестового чека в минутах в режиме тестового прогона.

Диапазон значений: 1…99.

Используется методом Test.

См. также: метод Test.

ServerConnected СерверПодключен

Тип: WordBool / Логическое (свойство доступно только для чтения)
Свойство имеет значение TRUE, если создан объект «Сервер ШТРИХ-500».

Модифицируется методами ServerConnect и ServerDisconnect.

См. также: методы ServerConnect и ServerDisconnect.

ServerVersion ВерсияСервера

Тип: WideString / Строка (свойство доступно только для чтения)
Версия файла программы «Сервер ШТРИХ-500».

StringForPrinting СтрокаДляПечати
Тип: WideString / Строка
Строка символов кодовой таблицы WIN1251 для печати.

В случае, когда свойство используется методами PrintString, PrintWideString, PrintStringWithFont, в свойстве передается до 249, 249 и 248 символов соответственно. Но количество символов, которые будут выведены на печать, зависит от модели принтера, ширины строки на ленте, параметров настроек принтера (например, перенос длинных строк), шрифта, которым печатается строка.

См. также: методы PrintString, PrintWideString и PrintStringWithFont.

StringQuantity КоличествоСтрок
Тип: Integer / Целое
Количество строк, на которое необходимо продвинуть рулонную бумагу.

Диапазон значений: 1…255 (максимальное количество строк определяется размером буфера печати, но не превышает 255).

Используется методом FeedDocument.

См. также: метод FeedDocument.

TableName НазваниеТаблицы

Тип: WideString / Строка (свойство доступно только для чтения)

Наименование внутренней таблицы настроек принтера – строка символов в кодировке WIN1251 (см. поле «Название таблицы – TableName» в описании свойства TableNumber).
Модифицируется методом GetTableStruct.

См. также: метод GetTableStruct и свойство TableNumber.

TableNumber НомерТаблицы

Тип: Integer / Целое

Номер внутренней таблицы настроек принтера.

Ниже перечислены таблицы настроек принтера:

	Номер таблицы
TableNumber
	Название таблицы – TableName

	1
	Тип и режимы кассы


Используется методами WriteTable, ReadTable, GetTableStruct, GetFieldStruct.

См. также: методы WriteTable, ReadTable, GetTableStruct, GetFieldStruct.

TCPPort ПортTCP

Тип: Integer / Целое
Номер порта TCP при подключении к Серверу Штрих-500 по TCP.

Допустимые значения: 1…65535.

По умолчанию свойство имеет значение «211».

Используется методом ServerConnect.

Модифицируется методом SetActiveLD.

См. также: методы ServerConnect и SetActiveLD.

Timeout ТаймаутПриемаБайта
Тип: Integer / Целое
Тайм-аут приема байта. Тайм-аут приема байта нелинейный. Диапазон допустимых значений [0…255] распадается на три диапазона: 

· в диапазоне [0…150] каждая единица соответствует 1 мс, т.е. данным диапазоном задаются значения тайм-аута от 0 до 150 мс;

· в диапазоне [151…249] каждая единица соответствует 150 мс, т.е. данным диапазоном задаются значения тайм-аута от 300 мс до 15 сек;

· в диапазоне [250…255] каждая единица соответствует 15 сек, т.е. данным диапазоном задаются значения тайм-аута от 30 сек до 105 сек.

Методы SetExchangeParam и Connect используют данное свойство, а метод GetExchangeParam модифицирует его.

См. также: методы SetExchangeParam, Connect и GetExchangeParam.

TransferBytes ПосылаемыеБайты
Тип: WideString / Строка
Последовательность байтов, посылаемая от хоста в принтер и обратно. Должна соответствовать формату сообщения обмена принтера с хостом:
· Байт 0: признак начала сообщения STX;

· Байт 1: длина сообщения (N) – ДВОИЧНОЕ число. В длину сообщения не включаются байты 0, LRC и этот байт;

· Байт 2: код команды или ответа – ДВОИЧНОЕ число;

· Байты 3…(N + 1): параметры, зависящие от команды (могут отсутствовать);

Используется и модифицируется методом ExchangeBytes.

См. также: метод ExchangeBytes.

UCodePage УКодоваяСтраница

Тип: Integer / Целое (свойство доступно только для чтения)

Кодовая страница, используемая устройством (0 – русский язык, 1 – английский язык, 2 – эстонский язык).

Используется методом GetDeviceMetrics.

См. также: метод GetDeviceMetrics.

UDescription УОписаниеУстройства

Тип: WideString / Строка (свойство доступно только для чтения)
Название устройства – строка символов таблицы WIN1251.

Используется методом GetDeviceMetrics.

См. также: метод GetDeviceMetrics.

Таблица идентификации устройств

	Устройство
	Возвращаемое название устройства
	Версия протокола
	Подверсия протокола
	Модель устройства
	Язык устройства
	Подтип устройства
	Тип устройства

	ШТРИХ-ФР-Ф (версия 03)
	ШТРИХ-ФР-Ф
	1
	1
	0
	0
	0 – Фискальный регистратор
	0 – ККМ

	ШТРИХ-ФР-Ф (версия 04)
	ШТРИХ-ФР-Ф
	1
	4
	0
	0
	
	

	ШТРИХ-ФР-Ф (Казахстан)
	ШТРИХ-ФР-Ф
	1
	3
	1
	0
	
	

	ЭЛВЕС-МИНИ-ФР-Ф
	ЭЛВЕС-МИНИ-ФР-Ф
	1
	1
	2
	0
	
	

	ФЕЛИКС-Р Ф
	ФЕЛИКС-Р Ф
	1
	2
	3
	0
	
	

	ШТРИХ-ФР-К
	ШТРИХ-ФР-К
	1
	3
	4
	0
	
	

	ШТРИХ-950К
	ШТРИХ-950К
	1
	4
	5
	0
	
	

	ЭЛВЕС-ФР-К
	ЭЛВЕС-ФР-К
	1
	4
	6
	0
	
	

	ШТРИХ-МИНИ-ФР-К
	ШТРИХ-МИНИ-ФР-К
	1
	4
	7
	0
	
	

	ШТРИХ-ФР-Ф (Белоруссия)
	ШТРИХ-ФР-Ф
	1
	5
	8
	0
	
	

	ШТРИХ-КОМБО-ФР-К
	ШТРИХ-КОМБО-ФР-К
	1
	4
	9
	0
	
	

	Фискальный блок Штрих-POS-Ф
	Штрих-POS-Ф
	1
	4
	10
	0
	
	

	ШТРИХ-950К (версия 02)
	ШТРИХ-950К
	1
	5
	11
	0
	
	

	ШТРИХ-КОМБО-ФР-К (версия 02)
	ШТРИХ-КОМБО-ФР-К
	1
	5
	12
	0
	
	

	ШТРИХ-МИНИ-ФР-К (версия 02, 57 мм)
	ШТРИХ-МИНИ-ФР-К
	1
	5
	14
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	1 – ККМ Off-Line (невозможно изменение баз данных ККМ в середине смены)
	

	
	
	
	
	
	
	2 – ККМ псевдо-On-Line (возможно изменение баз данных ККМ в середине смены
	

	
	
	
	
	
	
	3 – ККМ On-Line
	

	
	
	
	
	
	
	0 – Торговые весы
	1 – Весы

	ШТРИХ-ПРИНТ
	ШТРИХ-ПРИНТ
	1
	0
	0
	0
	1 – Комплексы этикетирования
	

	ШТРИХ-ПРИНТ
	ШТРИХ-ПРИНТ
	1
	1
	0
	0
	
	

	ШТРИХ-ВМ-100
	ШТРИХ-ВМ-100
	1
	0
	0
	0
	3 – Весовой модуль
	

	УНИВЕРСАЛЬНАЯ ФИСКАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ
	УНИВЕРСАЛЬНАЯ ФИСКАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ
	1
	1
	0
	0
	0
	2 – Фискальная память для POS-терминалов

	ШТРИХ-АЗС
	ШТРИХ-АЗС
	1
	0
	0
	0
	0
	3 – КУ ТРК

	MemoPlus™Астра
	MemoPlusАстра
	1
	0
	0
	0
	0
	4 – MemoPlus

	MemoPlus™Микро
	MemoPlusМикро
	1
	0
	1
	0
	
	

	MemoPlus™Lite
	MemoPlusLite
	1
	8
	2
	0
	
	

	Принтер ШТРИХ-500
	ШТРИХ-500
	1
	3
	0
	0
	0
	5 – Чековый принтер


UMajorProtocolVersion УВерсияПротокола

Тип: Integer / Целое (свойство доступно только для чтения)
Версия протокола связи с ПК, используемая устройством (см. «Таблица идентификации устройств»).

Используется методом GetDeviceMetrics.

См. также: метод GetDeviceMetrics.

UMajorType УТипУстройства

Тип: Integer / Целое (свойство доступно только для чтения)
Тип устройства, подключенного к установленному в драйвере COM-порту (см. «Таблица идентификации устройств»).

Используется методом GetDeviceMetrics.

См. также: метод GetDeviceMetrics.

UMinorProtocolVersion УПодверсияПротокола

Тип: Integer / Целое (свойство доступно только для чтения)
Подверсия протокола связи с ПК, используемая устройством (см. «Таблица идентификации устройств»).

Используется методом GetDeviceMetrics.

См. также: метод GetDeviceMetrics.

UMinorType УПодтипУстройства

Тип: Integer / Целое (свойство доступно только для чтения)
Подтип устройства подключенного к установленному в драйвере COM-порту (см. «Таблица идентификации устройств»).

Используется методом GetDeviceMetrics.

См. также: метод GetDeviceMetrics.

UModel УМодельУстройства

Тип: Integer / Целое (свойство доступно только для чтения)
Модель устройства подключенного к установленному в драйвере COM-порту (см. «Таблица идентификации устройств»).

Используется методом GetDeviceMetrics.

См. также: метод GetDeviceMetrics.

ValueOfFieldInteger ЗначениеПоляЦелое

Тип: Integer / Целое

Значение поля внутренней таблицы настроек принтера, если данное поле типа BIN (числовое) (см. свойство FieldType).

Диапазон значений: минимальное – см. свойство MINValueOfField, максимальное – см. свойство MAXValueOfField.

Используется методом WriteTable.

Модифицируется методом ReadTable.
См. также: методы WriteTable, ReadTable и свойства FieldType, MINValueOfField и MAXValueOfField.

ValueOfFieldString ЗначениеПоляСтрока

Тип: WideString / Строка

Значение поля внутренней таблицы настроек принтера, если данное поле типа CHAR (строка) (см. свойство FieldType).

Используется методом WriteTable.

Модифицируется методом ReadTable.

См. также: методы WriteTable, ReadTable и свойство FieldType.

Приложение 1 Исправления и дополнения в новых версиях Драйвера принтера

	Версия драйвера
	Исправления и дополнения (по сравнению с предыдущей версией)

	
	


Техническая поддержка пользователей

Пользователи драйверов имеют право на бесплатные консультации специалистов по телефону и электронной почте (support@shtrih-m.ru).

УБЕДИТЕЛЬНАЯ

ПРОСЬБА
Отдел разработки НТЦ «Штрих-М» убедительно просит сообщать обо всех замеченных недостатках данного ПО и документации разработчикам любым из способов:

· по телефону (095) 787-6096, 787-6090 (многоканальный);

· электронной почтой E-mail: bugs@shtrih-m.ru;

· почтой: 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д.4. НТЦ «Штрих-М».

НТЦ «Штрих-М»

http://www.shtrih-m.ru/
info@shtrih-m.ru
115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, НТЦ «Штрих-М»

Служба поддержки и технических консультаций

Техническая поддержка пользователей программных продуктов «Штрих‑М». Решение проблем, возникающих во время эксплуатации торгового оборудования (ККМ, принтеров, сканеров, терминалов и т.п.) и программного обеспечения (от тестовых программ и драйверов до программно-аппаратных комплексов).

Телефон:
(095) 787-6096, 787-6090 (многоканальный)

E-mail:
support@shtrih-m.ru

Отдел продаж

Отдел по работе с клиентами, оформление продаж и документов, информация о наличии товаров.

Телефон:
(095) 787-6095, 787-6090 (многоканальный)

Телефон/факс:
(095) 787-6099, 787-6098

E-mail:
sales@shtrih-m.ru
Отдел маркетинга

Отдел по работе с партнерами «Штрих‑М» и крупными клиентами.

Телефон:
(095) 787-6094, 787-6090 (многоканальный)

Телефон/факс:
(095) 787-6099

E-mail:
market@shtrih-m.ru

Отдел разработки

Отдел разработки программных (драйверы, программы и т.д.) и аппаратных (ККМ, весы, MemoPlus и прочее) продуктов, предлагаемых «Штрих‑М».

E-mail:
developer@shtrih-m.ru

Отдел внедрений

Консультации по вопросам, связанным с торговым оборудованием, программным обеспечением, их интеграцией и внедрением.

E-mail:
vnedr@shtrih-m.ru
[image: image35.wmf]
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1 – Выбор того или иного свойства зависит от значения свойства � REF FieldType \h � \* MERGEFORMAT �FieldType� (ТипПоля) – оно может быть True (Строка) и False (Целое). Если FieldType=True, метод использует и модифицирует свойство � REF ValueOfFieldString \h � \* MERGEFORMAT �ValueOfFieldString�, если FieldType= False, метод использует и модифицирует свойство � REF ValueOfFieldInteger \h � \* MERGEFORMAT �ValueOfFieldInteger�.


1 - Только для цифровых полей.


1 – Выбор того или иного свойства зависит от значения свойства � REF FieldType \h � \* MERGEFORMAT �FieldType� (ТипПоля) – оно может быть True (Строка) и False (Целое). Если FieldType=True, метод использует и модифицирует свойство � REF ValueOfFieldString \h � \* MERGEFORMAT �ValueOfFieldString�, если FieldType= False, метод использует и модифицирует свойство � REF ValueOfFieldInteger \h � \* MERGEFORMAT �ValueOfFieldInteger�.


1 – Выбор того или иного свойства зависит от значения свойства � REF FieldType \h � \* MERGEFORMAT �FieldType� (ТипПоля) – оно может быть True (Строка) и False (Целое). Если FieldType=True, метод использует и модифицирует свойство � REF ValueOfFieldString \h � \* MERGEFORMAT �ValueOfFieldString�, если FieldType= False, метод использует и модифицирует свойство � REF ValueOfFieldInteger \h � \* MERGEFORMAT �ValueOfFieldInteger�.
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